UKLAD SIECI TN-S Ochrona od porazen : SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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W oprawach nasufitowych, zwieszanych, naceciennyych stosowaze ¢ rdd3a swiat®a LED o mocach zaleinych od pomieszczenia
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Aw - oprawa nastropowo,cecienna,awaryjnego ocewietlenia ewakuacyjnego, ¢r6d% swiata modu3 LED 3W/3h, IP20
Ew - oprawa ocewietlenia ewakuacyjnego kierunkowego modu3 LED 3h, IP20 z piktogramami/kierunki ewakuacji/

1 Instalacjé ocewietleniow! wykonaae przewodem YDYp 3/5/x1,5mm pod tynkiem
2.Instalacjé gniazd wtyczkowych wykonaae przewodem YDYp 3x2,5mm pod tynkiem

3.0sprzét podtynkowy w sanitariatach i pomiesczeniach wilgotnych szczelny
4.£1czniki instalowag na wysokoceci 1,4m od pod3o¢a jako podtynkowy

5. Gniazda wtyczkowe instalowag na wysokoceci 0,3m od pod3oza
6.Gniazda w 3azienkach, kot*owni instalowaa na wysokoceci 1,2 m

Inwestor

Parafia $w. Stanistawa Gorecko Koscielne
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