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O P I S    T E C H N I C Z N Y

3.1 PODSTAWA  OPRACOWANIA 

a/ zlecenie inwestora z listopada 2016 r.

b / wizja lokalna w listopadzie 2016r.
c/ PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

d/ PN-76/E -05125 „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

e/ przepisy i normy obowiązujące w zakresie opracowania

f/ podkłady budowlane w skali 1:100 

3.2 PRZEDMIOT  OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zalicznikowej instalacji elektrycznej wewnętrznej  w istniejącym budynku plebanii w Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym na działce nr 42
3.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja jest częścią elektryczną projektu budowlanego wielobranżowego dla

termomodernizacji istniejącego budynku. Powyższe dokumentacje stanowią integralną całość i należy je rozpatrywać łącznie. Dokumentacja stanowi element do uzyskania pozwolenia na budowę. Zawarte w projekcie rozmieszczenie gniazd i odbiorników  przewidziano w oparciu o przewidywane rozmieszczenie zasilanych odbiorników. Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne. Zawiera część opisową oraz rysunki techniczne instalacji elektrycznych wykonane na podkładach budowlanych.

W niniejszej dokumentacji opracowano instalacje elektryczne:

- oświetlenia ogólnego korytarzy, klatki schodowe, pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienek,
   pokoi gościnnych
- oświetlenia awaryjnego /ewakuacyjnego/

- oświetlenia zewnętrznego wejść do budynku
- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia w części mieszkalnej

- gniazd wtykowych w łazienkach

- gniazd wtykowych 1- fazowych  przeznaczonych do zasilania urządzeń

  technicznych i technologicznych w pomieszczeniach technicznych kuchni, piwnic
- przeciwporażeniową

- odgromową i przeciwprzepięciową

3.4 CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
Przedmiotowy  budynek plebanii zlokalizowany jest na działce nr 42. Ściany zewnętrzne i działowe murowane i otynkowane. Technologia wykonania budowy obiektu tradycyjna. Budynek jest parterowy częściowopodpiwniczony . Przewiduje się w ramach termomodernizacji:

a) Ocieplenie stropu piwnicy 
b) Wymiana podłóg na gruncie z zastosowaniem docieplenia z płyty styropianowej 

c) Wymiana istniejącego tynku cementowo-wapiennego na tynk ciepłochronny grubości 4cm;

d) Wykonanie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych metodą iniekcji
W piwnicy zlokalizowana jest kotłownia i skład opału. Obiekt wyposażony będzie w instalacje  wod-kan, co z pompy ciepła. Istniejącą instalację elektryczną zalicznikową należy zdemontować i przekazać inwestorowi.

3.5 CHARAKERYSTYKA  ENERGETYCZNA
- zasilanie instalacji elektrycznej z istniejącego układu pomiarowego zlokalizowanego 
  wewnątrz obiektu /w perspektywie ze złącza licznikowego ZL-1 w linii ogrodzenia/  

- moc szczytowa                                 Pp = 17 kW

- współczynnik mocy                           cos (  = 0,95

- zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-prądowe wyłącznik instalacyjny B 32A

- układ sieci zasilającej TN-C, układ instalacji elektrycznej wewnętrznej TN-S
- ochrona od porażeń ;

a/ przed dotykiem bezpośrednim /podstawowa/ - osłony i izolacja robocza

   b/ przy uszkodzeniu /dodatkowa/ - samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez 

      wyłączniki instalacyjne oraz wyłączniki różnicowoprądowe zainstalowane w tablicy 

      rozdzielczej T1 

- napięcie zasilające    230/400 V

- wewnętrzna linia zasilająca tablicę T1/parter/ YKY 5x10mm2, 1kV /docelowo z ZL-1 typu 

   YKY 5x16mm2
- obciążalność prądowa wlz  Idd =  57A 

Zastosowanie w nowoprojektowanej instalacji źródeł światła LED powoduje zmniejszenie mocy zamówionej w PGE.

3.6 ZASILANIE
Nowoprojektowana instalacja zasilona będzie z istniejącego układu pomiarowego.
3.7  POMIAR ENERGII  ELEKTRYCZNEJ
Obecnie pomiar energii zlokalizowany jest wewnątrz budynku. Układ  pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej  wspólny dla siły i światła licznikiem energii czynnej 3-fazowym w układzie bezpośrednim. Układ pomiarowy zainstalowany jest w rozdzielnicy tablicowej . W perspektywie przewiduje się wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz obiektu.
3.8 TABLICE ROZDZIELCZE
Przewiduje się zainstalowanie nowoprojektowanej tablicy rozdzielczej T-1 na parterze na korytarzu przy wejściu głównym do budynku co pokazano na planie instalacji. Tablicę dobrano z katalogu LEGRAND jako rozdzielnicę wnękową. Tablicę T-2 dobrano jako rozdzielnicę wnękową typu Ekinoxe TX 4x18 . W tablicy zainstalowane są  wyłączniki instalacyjne S301B10A  jako zabezpieczenie obwodów oświetleniowych oraz S311B16 jako zabezpieczenie obwodów gniazdowych i odbiorników technologicznych, wyłączniki różnicowo-prądowe, ochronniki przeciwprzepięciowe, stycznik sterujący pracą pompy wodnej. Przewiduje się również instalowanie innych aparatów wg schematu ideowego. 

3.9 WEWNĘTRZNA  LINIA  ZASILAJĄCA /docelowa
Linię zasilającą od istniejącego złącza kablowego ZK-1 usytuowanego na zewnętrznej południowej ścianie budynku do nowoprojektowanej tablicy T-1  wykonać przewodem typu 

YKY 4x16mm2 ułożonym w rurze osłonowej typu DVK 50 w podłożu modernizowanego budynku. Projektuje się wlz-t 3-fazowy 5-przewodowy. W tablicy T-1 należy wykonać uziemienie  przewodu ochronnego PE. Piąta żyła stanowi przewód ochronny PE, który należy połączyć z uziomem fundamentowym.  

Do czasu wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku projektowaną T-1 tymczasowo zasilić z istniejącej tablicy pomiarowo-rozdzielczej przewodem YDY 5x10mm2 ułożonym częściowo p/t i w podłożu w rurze osłonowej DVK 50mm.
4. Instalacje wewnętrzne                                                        

4.1  INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Do wykonania instalacji oświetleniowej przewiduje się zastosowanie przewodów z żyłami miedzianymi, izolacja przewodów na napięcie 750 V. Przekroje, typy przewodów podano na schemacie ideowym. Obwody oświetleniowe wykonane będą jako 1-fazowe zasilane napięciem 230V, obwody wykonać jako trójżyłowe. Sterowanie oświetleniem miejscowo przy drzwiach. Typy  stosowanych  opraw żarowych według uznania inwestora / moc źródeł światła LED w oprawach sufitowych 13W, ściennych 8W/. W łazienkach  i na zewnątrz budynku stosować oprawy  hermetyczne.

4.2 Oświetlenie zewnętrzne 

Obejmuje oświetlenie dojść do budynku przed wejściem głównym, bocznym oraz oświetlenie tarasów.  Zaprojektowano przed wejściami bocznymi oprawy dekoracyjne ze źródłem światła LED. Oświetlenie terenu i automatykę bram wjazdowych zlecić specjalistycznej firmie.  

4.3 Przewody oświetleniowe 
Całość instalacji wykonać przewodami kabelkowymi YDYp 3/5/x1,5mm2  z  izolacją na napięcie 750V układanymi pod tynkiem i częściowo w przestrzeni sufitu podwieszanego /tam gdzie wystąpią/. Podejścia do łączników wykonać przewodami ułożonymi w bruzdach pod tynkiem.
4.4 Instalacja gniazd 230V
Instalację wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2 prowadzonymi pod tynkiem w części mieszkalnej. Podejścia do gniazd wtyczkowych wykonać  pod tynkiem. Minimalna grubość warstwy tynku nad przewodem 5mm. W części socjalnej w łazienkach zachować wymagania dotyczące instalowania przewodów i urządzeń w poszczególnych strefach ochronnych. Wszystkie obwody gniazdowe wykonane będą jako trójżyłowe, gniazda wyposażone w styki ochronne. Gniazda w pomieszczeniach zaplecza socjalnego i technicznych instalować na wysokości 1m od podłoża. W części mieszkalnej gniazda instalować na wysokości 0,3m od podloża.

4.5 Instalacja telefoniczna

Do gniazd telefonicznych typu RJ12 doprowadzić przewody typu UTP kat V 4x2x0.5mm pod tynkiem od głównej puszki przyłączowej telefonicznej. W pokoju komputerowym przewidzieć gniazdko teleinformatyczne RJ45 do Internetu, do gniazda doprowadzić przewód UTP kat5 4x2x0,5mm od puszki przyłączowej. Inwestorowi pozostawia się wybór

a/ rozmieszczenie gniazd telefonicznych i teleinformatycznych
b/ ilość gniazd telefonicznych i t-i
4.6 Instalacja telewizyjna
Przewidziano w pomieszczeniach pokazanych na rysunkach gniazdka do telewizji naziemnej i satelitarnej. Do obu gniazd prowadzić niezależne przewody

a. antenowy koncentryczny do TV

b. antenowy koncentryczny ekranowany do satelitarnej

Przewody prowadzić w rurkach osłonowych RVS 22. Do inwestora należy wybór usytuowania gniazdek TV i SAT oraz ich ilość.
4.7 Instalacja siłowa 400/230V
Przewiduje się obwody siłowe do pomieszczenia  piwnic zakończone gniazdem 3-f 16A do podłączenia pompy ciepła 3-f oraz obwód zasilający pompę głębinową wody. Instalację siłową prowadzić częściowo pod tynkiem i częściowo w podłożu. Typ i przekrój przewodów podano na schemacie ideowym zasilania. Przewody powinny posiadać izolację na napięcie 750V.Gniazdo 3-fazowe 16A zainstalować na wysokości 1,2m od podłoża. 
4.8 Instalacja wentylacji 

Przewiduje się obwody 1-fazowe do wentylatorów kanałowych zainstalowanych w łazience  na parterze oraz na poddaszu w łazience. Sterowanie pracą wentylatorów za pomocą łączników sterujących oświetleniem przedmiotowych pomieszczeń.

4.9 Osprzęt  instalacyjny
Przewiduje się stosowanie osprzętu elektrycznego zwykłego melaminowego podtynkowego i osprzętu hermetycznego w wykonaniu natynkowym. W pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych /zaplecze socjalne, WC, piwnica, łazienka/ należy stosować osprzęt hermetyczny, oprawy szczelne. We wszystkich pomieszczeniach łączniki należy instalować na wysokości 1,4m od podłoża. Odległość łączników i gniazd od grzejników i rur instalacyjnych powinna być większa niż 0,6m.  Kolor osprzętu wg uznania inwestora.                                                

4.10 Ochrona przepięciowa i odgromowa
W tablicy rozdzielczej T-1 typu  Ekinoxe 4x18 zlokalizowanej na parterze budynku należy zainstalować  ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2. Do łączenia ochronników stosować przewody LY6mm2.  Zaciski uziemiające ochronników przyłączyć do szyny wyrównawczej. Odgromniki powinny posiadać rezystancje uziemienia mniejszą od 10 (. Po zakończeniu robót elektroinstalacyjnych należy wykonać pomiary sprawdzające rezystancję uziemienia odgromników. Zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” budynek mieszkalny   powinien być wyposażony w instalację piorunochronną obejmującą wykonanie na dachu zwodów poziomych niskich na wystających elementach ponad dach /kominy wentylacyjne, ławy kominiarskie/. Pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej należy wykorzystać jako zwody poziome. Zwody, przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn Ф  8mm. Wszystkie kominy wyposażyć w zwody  poziome, wykonać połączenia metaliczne tych zwodów i konstrukcji ław z pokryciem dachowym. Przewody odprowadzające wykonać z drutu Φ 8mm na uchwytach na ścianie.  Połączenia przewodów odprowadzających z przewodem uziemiającym wykonać za pomocą złącz kontrolnych  zainstalowanych na wysokości większej od 0,3m. nad ziemią, nie wyżej niż 1,8m. Przewody uziemiające wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm, łączyć z uziomem przez spawanie. Miejsca spawu zabezpieczyć przed korozją. Instalacja piorunochronna obejmuje również wykonanie uziomu otokowego poziomego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. Ponadto należy wykorzystać jako uziom zbrojenie ław fundamentowych /jeśli wystąpią/ , Instalację odgromową należy połączyć z GSU oraz punktem PE tablic rozdzielczych. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza  od  15Ώ  dla gruntu średniego. Całość prac wykonać zgodnie z normą wymienioną na wstępie.    
4.11 INSTALACJA dodatkowej ochrony od porażeń 
Układ pracy instalacji elektrycznej wewnętrznej TN-S.  Podstawowym środkiem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym / ochrona podstawowa / są obudowy i izolacja urządzeń elektrycznych. Dodatkowym środkiem ochrony / ochrona przy uszkodzeniu / jest samoczynne wyłączenie zasilania / w czasie do 0,2sek / realizowane przez wyłączniki  różnicowoprądowe i wyłączniki nadprądowe/ zainstalowane w tablicach rozdzielczych. Ochronie podlegają metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, tablic rozdzielczych, osprzętu, styki ochronne gniazd wtyczkowych i wszystkie przewodzące części dostępne maszyn i urządzeń.

W projektowanej instalacji rozdzielono przewód neutralny N i przewód ochronny PE w tablicy T-1. Od tablicy T-1 do wszystkich odbiorników i gniazd ze stykiem ochronnym zaprojektowano oddzielny przewód ochronny PE stanowiący część przewodu wielożyłowego. Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo- prądowe przewody ochronne PE nie mogą mieć za wyłącznikami bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodem neutralnym N. Punkt ochronny PE tablicy T-1,  należy uziemić przez połączenie z uziomem otokowym budynku. Punkt PE należy połączyć z GSU budynku. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza od 10 (. Niezależnie od samoczynnego wyłączania zasilania jako element wspomagający ochronę przeciwporażeniową  należy zastosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. W budynku należy wykonać połączenia wyrównawcze główne metalowych rurociągów, wody,  C.O. wprowadzonych z zewnątrz oraz wszystkich instalacji wewnętrznych. Połączenia te wykonać w pomieszczeniach piwnic. Należy również przyłączyć do szyny wyrównawczej wszystkie metalowe urządzenia zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni,  Połączenia główne wykonać przewodem  DY 10mm2 w rurce instalacyjnej pod tynkiem. Szynę wyrównawczą połączyć do punktu PE w tablicy  T-1. W sanitariatach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem typu DY 2,5mm2 w rurce instalacyjnej pod tynkiem. Należy połączyć wszystkie metalowe rury i urządzenia łazienek w miejscu ich wprowadzenia do pomieszczeń. Zastosować jako szynę wyrównawczą puszkę ekwipotencjalizacyjną firmy DEHN z której wyprowadzić przewody wyrównawcze.  Szynę puszki połączyć przewodem wyrównawczym z punktem PE  tablicy rozdzielczej. Połączenia z rurami instalacyjnymi  wykonać w sposób trwały. 

4.12 UWAGI  KOŃCOWE
Całość prac wykonać zgodnie z PN-IEC 60364 i PBUE

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary rezystancji izolacji obwodów oraz

sprawdzić działanie wyłączników różnicowo-prądowych

Montować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Po wykonaniu instalacji należy:

- skontrolować działanie wyłączników r-p.

- zmierzyć rezystancję uziemienia przewodu ochronnego PE

- zmierzyć maksymalne napięcie dotyku występujące przy znamionowym prądzie    

  zadziałania I  n  wyłącznika r-p.   

5. Obliczenia techniczne

5.1 Koordynacja zabezpieczeń z przewodami

a/ koordynacja zabezpieczeń z WLZ-tem

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowy S303B25A powinien spełniać dwa warunki:

1/   Iobl  <  Ibn  <  Idd                                                    2/  I2  <  1,45 Idd    

1/   Iobl = 16,7A              Idd  = 82A               Ibn = 25A            war. spełniony

2/  I2 = 1,45Ibn = 1,45x25 = 36,2  ;    1,45x82A = 118,9A       war. spełniony

b/ koordynacja zabezpieczeń  w obwodach oświetleniowych YDY 3x1,5mm2
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B10A powinien spełniać dwa warunki:

1/   Iobl  <  Ibn  <  Idd                                                    2/  I2  <  1,45 Idd    

1/   Iobl = 9A              Idd  = 19A               Ibn = 10A            war. spełniony

2/  I2 = 1,45Ibn = 1,45x10 = 14,5A  ;      1,45x19A = 27,5A       war. spełniony

c/  koordynacja zabezpieczeń  w obwodach gniazdowych YDY 3x2,5mm2
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B16A powinien spełniać dwa warunki:

1/   Iobl  <  Ibn  <  Idd                                                    2/  I2  <  1,45 Idd    

1/   Iobl = 9A              Idd  = 30A               Ibn = 16A            war. spełniony

2/  I2 = 1,45Ibn = 1,45x16 = 23,2A  ;      1,45x30A = 43,5A       war. spełniony

Sprawdzenie skuteczności wyłączania zwarć w projekcie przyłącza kablowego 

                                                     Opracował Zbigniew Deruś
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
1. Zakres robót przewiduje montaż instalacji elektrycznej, montaż tablic 

     rozdzielczych

2. Kolejność realizacji robót

    - budowa nowej instalacji

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie: czynne urządzenia 

     Elektroenergetyczne

4. Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót budowlanych


-praca w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych


-praca na wysokości

5.Przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

   niebezpiecznych. Należy zwrócić uwagę na elementy zagrożeń wymienione w p.3. 

   Instruktaż prowadzić  z zachowaniem przepisów BHP   

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne 

     wykonanie robót 


- oznakować i wygrodzić miejsce pracy


- zachować bezpieczną odległość od będących pod napięciem elementów sieci


- prace na czynnych elementach sieci prowadzić po dopuszczeniu do pracy przez 

  właściciela urządzenia


- prace mogą wykonywać pracownicy posiadający aktualne świadectwa 

kwalifikacyjne w zakresie wykonywanych prac.

                                                                              Projektant Zbigniew Deruś
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