UKLAD SIECI TN-S Ochrona od porazen : SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Jako zwody poziome wykorzysta¢ pokrycie z blachy trapezowej
Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn 8mm na uchwytach dystansowych n/t resv ohe Termomodernizacja Plebanii w Gorecku Koscielnym SKALA 1:100
Ztacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1 m od podloza estr parafia $w. Stanistawa Gorecko Koscielne
adres obiektu: Gorecko Kocecielne ,dzialka nr 947/26

Przewody uziemiajgce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 15 ohm

nazwa rysunku:

RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
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Elementy kostrukcyjne stalowe dachu oraz rynny podigczy¢ do instalacji odgromowej

projektant :

mgr inz.Zbigniew Derus LUB/0088/POOE/06 GRUDZIER 016

Kominy wyposazy¢ we witasne zwody poziome z drutu 8mm na wspornikach i potaczy¢ do blach

projektant :

Jako uziom otokowy utozy¢ 1m od budynku na gtebokosci 0,8m bednarke pFeZn 25x4mm

pr.sprawdzajacy




