Termomodernizacja budynku plebanii w Gérecku Koscielnym. K&IBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Modernizacja dachu
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1/1610-01
248 m?2 248.000
RAZEM 248.000
2|KNR K-05 Rozebranie starych pokryé dachowych tacznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m
d.1/0101-05 skowania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku
8.01+6.71+8.81+18.41+2.17+2.16+2.67+0.72+3.12+3.12 m 55.900
RAZEM 55.900
3|KNR K-05 Rozebranie starych pokryé dachowych tacznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |m
d.1/0101-04 skowania - elementy z blachy - rury spustowe, bez odzysku
4.93+0.53+4.96+4.35 m 14.770
RAZEM 14.770
4/ KNR K-05 Rozebranie starych pokryé dachowych tgcznie z rozebraniem fat, kontrtat, de- |m?2
d.1/0101-01 skowania - dachdwka ptaska, pojedyncza, bez odzysku
analogia
[(8.39*20.20)*2+(7.22*8.59)+(2.57*2.17)+(1.65*2.04)+(2.43*3.25)] m?2 417.816
RAZEM 417.816
5/KNR K-05 Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem fat, kontrtat, de- |m?2
d.1/0101-06 skowania - elementy z blachy - obrébki kominéw, opierzen, okapy, bez odzys-
ku
3.20*3 m?2 9.600
RAZEM 9.600
6/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - przyjeto 30 |m
d.1/0413-02 %
analogia
[(14.86)*13]*0.30 m 57.954
RAZEM 57.954
7/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.1/0735-06 nad dachem spadzistym
[(1.67*2)+(0.56*2)]*2+[(1.64*2)+(0.60)*2] m?2 13.400
RAZEM 13.400
8/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 22 cm poziome z  |m?2
d.1/0613-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
[(8.39*20.20)*2+(7.22*8.59)+(2.57*2.17)+(1.65*2.04)+(2.43*3.25)] m?2 417.816
RAZEM 417.816
9|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.1/0103-01 m
[(8.39*20.20)*2+(7.22*8.59)+(2.57*2.17)+(1.65*2.04)+(2.43*3.25)] m?2 417.816
RAZEM 417.816
10/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.1/0410-03 nasycone;j
[(8.39*20.20)*2+(7.22*8.59)+(2.57*2.17)+(1.65*2.04)+(2.43*3.25)] m?2 417.816
RAZEM 417.816
11|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m?2
d.1/0104-04
[(8.39*20.20)*2+(7.22*8.59)+(2.57*2.17)+(1.65*2.04)+(2.43*3.25)] m?2 417.816
RAZEM 417.816
12|KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - dachy o nachyleniu po-|m?2
d.1/0803-02 taci do 60% i pow. ponad 50 m2
analogia
[(8.39*20.20)*2+(7.22*8.59)+(2.57*2.17)+(1.65*2.04)+(2.43*3.25)] m?2 417.816
RAZEM 417.816
13|KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonicze- |m?2
d.1/0803-08 niowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
analogia
(8.18+7.71+7.11+7.09+2.43+2.43+2.38+2.32+2.04+2.01)*0.34 m?2 14.858
RAZEM 14.858
14/ KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoricze- |m
d.1/0803-09 niowe - wiatrownice szczytowe
analogia
8.18+7.71+7.11+7.09+2.43+2.43+2.38+2.32+2.04+2.01 m 43.700
RAZEM 43.700
15/KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoricze- |m
d.1/0803-10 niowe - gasiory
analogia
8.59+20.19+4.57+5.58+4.05 m 42.980
RAZEM 42.980
16|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1/0508-03
analogia
8.01+6.71+8.81+18.41+2.17+2.16+2.67+0.72+3.12+3.12 m 55.900
RAZEM 55.900
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1/0510-02
analogia
4.93+0.53+4.96+4.35 m 14.770
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RAZEM 14.770
2 Izolacja pozioma, elewacje
18/ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw wapiennych na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.2/0401-04 lastrach - ponad 5 m2
analogia
[(94.01+14.65+26.08)+(33.5+19.2+68.13+13.77)+(12.18+3.35+89.9+14.33)+ |m?2 406.970
(12.18+2.98+71.51+2.94+13.77+7.11)]-[(4.00*6+3.80*2+3.05*6+2.50+3.20*4+
2.20+1.62+2.40+2.20*3+1.30+0.90+6.20*2)]
RAZEM 406.970
19/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.2|0402-02
(28.18+28.18+18.8+19.4)*0.45 m?2 42.552
RAZEM 42.552
20/KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubo$ci 64 cm - |m
d.2|0102-04 stopien przesiakniecia wilgocig do 60%
analogia
(28.18+28.18+18.8+19.4) m 94.560
RAZEM 94.560
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0353-05
(3.51*1.52)*2+(2.10*1.42) m?2 13.652
RAZEM 13.652
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-04
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
23|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2|1001-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
24|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2|0333-10 mentowo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/A1-20 |m
d.2|0207-02 mm2) wciggane do rur - YDY 5x10mm2
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
26/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2{1012-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
27|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych - oscieznice wg dokumentacji uzgodnionej z m2
d.2{1104-02 konserwatorem zabytkdw
[(3.51%1.52)*2+(2.10%1.42)]+[(2.35%1.37)*14]+[(2.13*1.32)*5]+[(2.13*1.10)*3]+ |m?2 109.877
[(2.13*1.06)+(1.33*1.05)+(1.47*1.20)]+[(1.00*0.58)*2]+[(1.80*0.67)+(1.36*
0.90)]+[(1.40*0.94)*16]
RAZEM 109.877
28/KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jedno- |m?2
d.2{1101-02 ramowe fabrycznie wykornczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - okna wg doku-
analogia mentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytkow
[(2.35%1.37)*14]+[(2.13*1.32)*5]+[(2.13*1.10)*3]+[(2.13*1.06)+(1.33*1.05)+ m?2 96.224
(1.47*1.20)]+[(1.00*0.58)*2]+[(1.80*0.67)+(1.36*0.90)]+[(1.40*0.94)*16]
RAZEM 96.224
29|KNNR-W 3 |Osadzenie podokiennikéw stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych |szt.
d.2/0311-01 w murze z cegly
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
30|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykornczonych petnych - drzwi wg |m?2
d.2|1104-04 dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytkéw
analogia
(3.51*1.52)*2+(2.10*1.42) m?2 13.652
RAZEM 13.652
31/ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach ptas- |m2
d.2|0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - tynk cieptochronny
analogia
[(94.01+14.65+26.08)+(33.5+19.2+68.13+13.77)+(12.18+3.35+89.9+14.33)+ |m?2 406.97
(12.18+2.98+71.51+2.94+13.77+7.11)]-[(4.00*6+3.80*2+3.05*6+2.50+3.20*4+
2.20+1.62+2.40+2.20*3+1.30+0.90+6.20*2)]
RAZEM 406.97
32|0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw |m?2
d.2 gtadkich
[(94.01+14.65+26.08)+(33.5+19.2+68.13+13.77)+(12.18+3.35+89.9+14.33)+ |m?2 406.970
(12.18+2.98+71.51+2.94+13.77+7.11)]-[(4.00*6+3.80*2+3.05*6+2.50+3.20*4+
2.20+1.62+2.40+2.20*3+1.30+0.90+6.20*2)]
RAZEM 406.970
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33|KNR 19-01 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.2/0118-13 km
406.970*0.06 m3 24.418
RAZEM 24.418
34/KNR 19-01 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.2|0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 8
406.970*0.06 m3 24.418
RAZEM 24.418
3 Poddasze
35|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.3/0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
analogia
227.07+89.56 m?2 316.630
RAZEM 316.630
36|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 21 m?2
d.3/0301-08 cm
analogia
227.07+89.56 m?2 316.63
RAZEM 316.63
37|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB m?2
d.3/4007-02
analogia
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
38|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.3/1110-02
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
39|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m2
d.3/0816-01
98.74+25.68+50.89 m?2 175.310
RAZEM 175.310
40|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m?2
d.3/1111-08
98.74+25.68+50.89 m?2 175.310
RAZEM 175.310
41| KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.3|2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
(7.94+7.94+18.23+18.23+9.73+6.56+3.1+9.7)*2.38 m?2 193.803
RAZEM 193.803
42|KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na tatach|m?2
d.3/0201-03 drewnianych macowanych bezposrednio do wiezby dachowej (system 4.70.01)
[(3.83*2)*18.23+(5.74*18.23)]+[(3.75*2)*7.94] m?2 303.832
RAZEM 303.832
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
[(7.94+7.94+18.23+18.23+9.73+6.56+3.1+9.7)*2.38]+[(3.83*2)*18.23+(5.74* |m?2 497.635
18.23)1+[(3.75*2)*7.94]
RAZEM 497.635
44| KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3/0109-05 ($rednicy do 19 mm podtoze inne niz beton)
288 m 288.000
RAZEM 288.000
45/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) ukfa- |m
d.3/0209-05 dany w tynku
288 m 288.000
RAZEM 288.000
46|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.3/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podifaczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.3|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza ghiazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.3|/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podfaczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.3/0504-01 zwyklych przykrecanych - oprawa o$wietleniowa nasufitowo-scienna typu 300,
analogia klosz opalowy modut LED 13W/830, IP 40
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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50|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.3/0504-03 zwyktych przykrecanych - oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego
analogia typ LED 2W/3h, IP 20 piktogram z napisem ,wyjscie ewakuacyjne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.3|0504-02 zwykiych przykrecanych - oprawa nasufitowo $cienna z modutem LED 20W/
analogia 840/2100Im, typu 300/érednica/, Klosz opalowy, czujnik ruchu, IP44
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Parter
52|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych kpl.
d.4/1133-07
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
53|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.4|1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetagcznik 1 biegunowy)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54| KNR 4-03 Demontaz facznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.4|1124-02 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
55/KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wyloto- szt.
d.4|1120-02 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
56| KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.4/{1116-03
224 m 224.000
RAZEM 224.000
57|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5 m2 zesp.
d.4/0707-02
16 zesp. 16.000
RAZEM 16.000
58/ KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o0 §r.25-32 mmna |m
d.4/0410-03 Scianie
56 m 56.000
RAZEM 56.000
59/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.4/0346-03 ceg.
(4.3+2.07+1.24)*3.80 m?2 28.918
RAZEM 28.918
60|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.4/0428-03
11.46+4.34+5.39+5.9+10.35+30.12+2.91+9.89+4.2+10.66+5.37+5.56+10.54+ |m2 295.120
3.9+18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81
RAZEM 295.120
61/ KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.4/0428-04
246 m 246.000
RAZEM 246.000
62 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-07
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m3 174.530
RAZEM 174.530
63 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4/1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m3 174.530
RAZEM 174.530
64 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4|0607-01 ziome podposadzkowe
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m?2 174.530
RAZEM 174.530
65 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - EPS 100-038 podtoga — grubosci
10cm
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m?2 174.530
RAZEM 174.530
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m?2 174.530
RAZEM 174.530
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67|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4/1104-01 zatarte na ostro
analogia
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m?2 174.530
RAZEM 174.530
68|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m?2 174.530
RAZEM 174.530
69 KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.4(1110-02
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m?2 174.530
RAZEM 174.530
70|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m2
d.4/0816-01
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m?2 174.530
RAZEM 174.530
71/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.4(1111-08
18.86+40.91+27.09+11.71+31.49+7.62+21.04+15.81 m?2 174.530
RAZEM 174.530
72|KNR 13-15 | Zatozenie folii aluminiowej na powierzchnie poziome m?2
d.4/0712-03
11.46+4.34+5.39+5.9+10.35+30.12+2.91+9.89+4.2+10.66+5.37+5.56+10.54+ |m?2 120.590
3.9
RAZEM 120.590
73|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ insta- |m?2
d.4/0301-02 lacyjna; ruraciagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
11.46+4.34+5.39+5.9+10.35+30.12+2.91+9.89+4.2+10.66+5.37+5.56+10.54+ |m?2 120.590
3.9
RAZEM 120.590
74|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP10/16 (10 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.4/0312-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- |kpl.
d.4/0307-02 townikiem elektrycznym 24 V; sr. nominalna gniazd zaworéw 20 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.4/0308-04
120.59 m?2 120.590
RAZEM 120.590
77|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.4/0308-06
120.59 m?2 120.590
RAZEM 120.590
78/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.4|1202-01 gr. 20 mm
11.46+4.34+5.39+5.9+10.35+30.12+2.91+9.89+4.2+10.66+5.37+5.56+10.54+ |m2 120.590
3.9
RAZEM 120.590
79|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.4(1202-03 cio10 mm
Krotnosé = 5
11.46+4.34+5.39+5.9+10.35+30.12+2.91+9.89+4.2+10.66+5.37+5.56+10.54+ |m?2 120.590
3.9
RAZEM 120.590
80|KNR 19-01 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.4|/0904-07
11.46+4.34+5.39+5.9+10.35+30.12+2.91+9.89+4.2+10.66+5.37+5.56+10.54+ |m?2 120.590
3.9
RAZEM 120.590
81/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.4/0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(2.44+1.5+1+5.75+1.6+0.6+0.46+1.16)*3.80 m2 55.138
RAZEM 55.138
82|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet budo- |m?2
d.4/0103-05 wlanych petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 1/2 ceg.
(1.63+0.6+0.56)*3.80 m?2 10.602
RAZEM 10.602
83|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.4/1001-01
323 m 323.000
RAZEM 323.000
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84 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.4/202 2030-01
11.40+4.40+22.30+18.20+12.30+5.40+17.50+10.30+4.20+10.00 m?2 116.000
RAZEM 116.000
85/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukfadanych metoda zwykia m2
d.4(1118-05
11.46+4.34+5.39+5.9+10.35+30.12+2.91+9.89+4.2+10.66+5.37+5.56+10.54+ |m?2 120.590
3.9
RAZEM 120.590
86|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.4/0333-10 mentowo-wapiennej
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.4/0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
(7.53+12.8+1.2+0.85)*2 m 44.760
RAZEM 44.760
88|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.4/0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
(10.1+6.59+0.03+1.55)*2 m 36.540
RAZEM 36.540
89|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.4/0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
(7.65+6.43+5.97+12.58)*2 m 65.260
RAZEM 65.260
90|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm|szt.
d.4/0418-07
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
91|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.4|0418-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
d.4|0208-01 gtowicami termostatycznymi &r. 15 mm
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
93|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0412-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
94| KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4|0412-07
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
95/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.4/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
96| KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4|0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |urzadz.
d.4|0406-04 w budynkach mieszkalhych
1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.4|1003-07 przebicia do 1 ceg. - ér. rury do 40 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.4/0333-10 mentowo-wapiennej
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
100|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) ukta- |m
d.4|0209-05 dany w tynku
732 m 732.000
RAZEM 732.000
101|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4/1012-01
323 m 323.000
RAZEM 323.000
102|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.4/0801-01 pach
analogia
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1.5+2.44+4.67+5.96+3.53+0.66+3.53+5.93+6.96+1.2+0.66+2.43+8.93+3.6+ |m?2 245.750
9.98+9.68+2.65+1.33+7.13+4.02+13.29+4.77+15.7+4.98+14.44+14.73+7.35+
6.53+10.81+6.55+14.68+3.74+2.93+20.63+8.03+7.76+2.04

RAZEM 245.750
103 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.4/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1.5+2.44+4.67+5.96+3.53+0.66+3.53+5.93+6.96+1.2+0.66+2.43+8.93+3.6+ |m?2 540.870
9.98+9.68+2.65+1.33+7.13+4.02+13.29+4.77+15.7+4.98+14.44+14.73+7.35+
6.53+10.81+6.55+14.68+3.74+2.93+20.63+8.03+7.76+2.04+295.12
RAZEM 540.870
104|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.4/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
23+52+4+19+3+5+4+4+3+3+6+4 szt. 130.000
RAZEM 130.000
105|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.4/0302-01
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
106|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilos¢€ wylo- |szt.
d.4/0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
107|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.4/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podfaczeniem
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
108|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.4/0308-01 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych Swieczni- |szt.
d.4/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podfaczeniem
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
110|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza ghiazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.4/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podfaczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.4/0502-05 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
112|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.4/0504-01 zwyklych zawieszanych - oprawa oswietleniowa nastropowa , dyfuzor opalowy
analogia , Zzrodto swiatta modut LED 13W
23+6+4 szt. 33.000
RAZEM 33.000
113|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.4|0504-03 zwyktych przykrecanych - oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego
analogia typ LED 2W/3h, IP 20 piktogram z napisem ,wyj$cie ewakuacyjne”
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
114|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.4/0504-01 zwyklych zawieszanych, koricowych - o$wietlenie awaryjne
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.4|0504-01 zwyktych zawieszanych, korcowych - lampy led nascienne
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
116|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.4/0401-02 kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat 0 3-4 otworach mocujgcych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 5-18 Tablice z bezpiecznikami instalacyjnymi T 12x25 tabl.
d.4/0501-02
analogia
1 tabl. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja moco- |szt.
d.4|0405-06 wang do poditoza przez przykrecenie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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119|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4/0407-03 cach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120/KNR 19-01 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.4/0118-13 km
23.18 m3 23.180
RAZEM 23.180
121/KNR 19-01 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za| m3
d.4/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 8
23.18 m3 23.180
RAZEM 23.180
5 Piwnice
122|KNR-W 4-02 |Demontaz kotta weglowego kociot
d.5/0413-04
analogia
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
123|KNZ-14 Izolacja stropéw i stropodachoéw piankg poliuretanowg natryskowa lambda 0, |m?2
d.5/0111-01 023
analogia
84.23 m?2 84.230
RAZEM 84.230
6 Pomiary
124/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.6|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 4-03 Nastepny pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar
d.6(1205-06 .
33 pomiar 33.000
RAZEM 33.000
126|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-|pomiar
d.6/1208-01 wym
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
127/ KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa- |pomiar
d.6|1208-02 zowym
33 pomiar 33.000
RAZEM 33.000
128 KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza proba dziatania |préb.
d.6|1209-01 wytacznika réznicowopradowego
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.6/1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
130|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6/1303-04 stepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7 Instalacja odgromowa i przeciwporazeniowa
131|KNR 5-02 Montaz uziomoéw szpilkowych o dtugosci do 3 m w gruncie kat. 111 uziom
d.7(1305-05
6 uziom 6.000
RAZEM 6.000
132|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.7/0601-01 nikach obsadzanych
20.23+8.61+11.32+8.45+9.24+20.23+16.82 m 94.900
RAZEM 94.900
133|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane ha wspor- |m
d.7/0601-04 nikach wstrzeliwanych
5.40*6 m 32.400
RAZEM 32.400
134|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.7/0612-05 potaczenie pret-pret
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
135|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.7(1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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136|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.7(1205-04 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
8 Instalacja fotowoltaiczna 23,92 kW
137|KNR-W 5-  |Wykonanie drobnych konstrukgji pod ogniwa - system montazowy o wym. 330 |szt
d.8/080713-02 |x68 mm
92 szt 92.00
RAZEM 92.00
138|KNR K-05 Montaz systemu fotowoltaicznego nad potacig dachu - ogniwa fotowoltaiczne o |ze-
d.8|0602-01ana- (\wym. 1670 x 983 mm staw
logia
92 ze- 92.00
staw
RAZEM 92.00
139|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z Kons-  |szt.
d.8|0404-11 trukcjg - mocowa- nie przez przykrecenie do gotowego podtoza - inwerter o
wym. 645 x 431 x 204 mm, moc 20000W-23000W
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140/ KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z kons-  |szt.
d.8|0404-11 trukcjg - mocowa- nie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141/ KNN-R Utozenie rur z PCW o $r.do 140 mm m
d.8/50705-01
38 m 38.00
RAZEM 38.00
142/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-24/Al-40 |m
d.8/0207-03 mm2) wcigga- ne do rur
m 44.00
RAZEM 44.00
143|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.8/1209-0603 |pach z cegty
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
144|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodédw wtynkowych w cegle m
d.8/1207-01
36 m 36.00
RAZEM 36.00
145/KNN-R Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.8/51208-02
36 m 36.00
RAZEM 36.00
146|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.8|0402-02 rozebrania i podtaczenia - 4 otwory mocujace
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147/KNP 18 D13 |Pomiar rezystancji izolacji kabli niskiego napie- cia kpl.
d.8/1302-
01koszty
bezposred-
nie:z narzu-
tami:
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
148/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasila- nia (pierwsza préba) préb.
d.8/1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia po-
d.8/1301-01 miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
945330000 Pompa ciepta powietrze-woda 35 kW, bufor réwnolegly, 2 obiegi grzewcze, przygotowywanie c.w.u.-
150/ KNR-W 2-15 |Pompa ciepta powietrze-woda 35 kW wraz z wyposazeniem i instalacjami, bu- |szt.
d.9|0505-03 for réwnolegty, 2 obiegi grzewcze, przygotowywanie c.w.u.- zasobnik 200 | -
analogia
1 szt. 1.000
10 centralne sterowanie ogrzewaniem centralnym
151|kalkulacja Centralne sterowanie ogrzewaniem centralnym kpl
d.10|witasna z mozliwos$cig podzielenia na strefy grzewcze
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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