Legenda hydrauliczna
W zależności od typu pompy

Przestrzegać ogólnych wytycznych!
101) sterowanie do samodzielnego wykonania
102) czujnik punktu rosy - wyposażenie opcjonalne
103) termostat pokojowy do pomieszczenia
wzorcowego w zakresie dostawy
104) zakres dostawy pompy ciepła
105) demontowalny moduł z obiegiem chłodniczym
106) mieszanka glikolu z wodą (roztwór 25%)
107) ochrona termiczna i sterowanie cyrkulacją do
samodzielnego wykonania
108) przyłącze cyrkulacji - wyposażenie opcjonalne
109) zawór przelewowy musi być zamknięty
110) zakres dostawy wieży hydraulicznej
1) pompa ciepła
2) ogrzewanie podłogowe/ grzejniki
3) przyłącza elastyczne
4) podkładki silomerowe pod urządzenie
5) armatura odcinające z zaworem spustowym
6) zbiornik wyrównawczy w zakresie dostawy
7) zawór bezpieczeństwa
8) armatura odcinająca
9) pompa obiegowa c.o. (HUP)
10) zawór zwrotny
11) termostat pokojowy
12) zawór przelewowy
13) izolacja paroodporna
14) pompa obiegowa/zawór przełączy c.w.u. (BUP)
15) zawór 3-drożny obiegu mieszanego
16) zbiornik wyrównawczy poza zakresem dostawy
17) pompa obiegowa instalacji solarnej
18) grzałka elektryczna c.o.
19) zawór 4-drożny obiegu mieszanego
20) grzałka elektryczna c.w.u.
21) pompa obiegowa obiegu mieszanego (FP1)
22) pompa obiegowa basenu (SUP)
23) pompa ładująca bufor (ZUP)
24) manometr
25) pompa obiegowa c.o. i c.w.u. (HUP)
26) zawór przełączny c.w.u.
27) grzałka elektryczna c.o. i c.w.u.
28) pompa obiegowa solanki (VBO)
29) osadnik zanieczyszczeń,
wielkość oczek sita 0,5 mm
30) zbiornik na płyn dolnego źródła


31) przejście przez mur
32) rura doprowadzająca
33) rozdzielacz dolnego źródła
34) kolektor gruntowy
35) sonda pionowa
36) pompa głębinowa
37) termostat O C- 16 C
38) czujnik przepływu
39) studnia czerpna
40) studnia zrzutowa
41) armatura płucząca obiegu c.o.
42) pompa cyrkulacyjna ZIP
43) wymiennik ciepła glikol/woda (dla trybu chłodzenia)
44) trójdrożny zawór mieszający (dla trybu chłodzenia)
45) zawór z kapturem zabezpieczającym do naczynia
wyrównawczego
46) zawór do opróżniania i napełniania
47) zawór przełączny basenu (SUP)
48) ZWE2 drugie źródło ciepła 2
ZWESzpłytąComfort
49) kierunek przepływu wody
50) bufor szeregowy
51) bufor równoległy
52) kocioł gazowy lub olejowy
53) piec na paliwo stałe
54) zasobnik c.w.u.
55) płytowy wymiennik ciepła
56) wymiennik basenowy
57) gruntowy wymiennik ciepła
58) wentylacja w budynku
59) płytowy wymiennik ciepła
TA /A
= czujnik zewn.
BWT /B
= czujnik c.w.u.
TB1 /C
= czujnik zasilania obiegu
mieszanego 1
TB2 /C
= czujnik zasilania obiegu
mieszanego 2
D
= ogranicznik temperatury
instalacji podłogowej
TSS /E
= czujnik regulacji solarami (dolny)
TSK /E
= czujnik regulacji solarami
(górny)
TEE /F
= czujnik zewn. źródła energii
TRL/G
= zewn. czujnik powrotu (w
buforze równoległym)
 STA   = zawór regulujący dolnego źródła
Ważna uwaga!!!
Na schematach nie umieszczono wszystkich środków bezpieczeństwa technicznego, 
w tym armatury odcinającej i odpowietrzającej! Należy je dobrać do konkretnej instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami!
