USELUGI PROJEKTOWE, NADZORY, KIEROWNICTWO RADOSEAW Z AKLEKTA
ul. "WIRA" Bartoszewskiego 16, 23-400 Bitgoraj

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Kosciota Parafialnego oraz Domu Rekolekcyjnego Parafii Rzymsko-katolic-
kiej pod wezwaniem Sw. Stanistawa Biskupa Meczennika w Gérecku Koscielnym

ADRES INWESTYCJI  :  Gorecko Koscielne 11, 23-460 Jozefow

INWESTOR . Parafii Rzymsko-katolicka w Gérecku Koscielnym

ADRES INWESTORA :  Gorecko Koscielne 11, 23-460 Jozefow

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL :mgrinz. Radostaw Zaklekta

DATA OPRACOWANIA : 17.08.2023r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIt: INWESTOR:



Kosciot Gorecko Koscielne KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Przytacze cieplne: CPV: 45332400-4
1.1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.1.1/0217-01 m3 na odktad w gruncie kat.!-I
63*1.2*0.8 m3 60.48
RAZEM 60.48
2|Kalkulacja Wykonanie przewiertu sterowanego pod droga wraz z wprowadze- m
d.1.1|indywidual-  |niem rury ostonowej PE100-RC SDR17 DN200 pod istniejaca jedzd-
na nig,
15 m 15.00
RAZEM 15.00
3|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100-RC |m
d.1.1/0109-09 SDR17 DN200
15 m 15.00
RAZEM 15.00
4|KNR-W 2-18 |Potfaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania |ztacz.
d.1.1/0110-07 czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm. Odcinek rur 12m.
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-01 Analogia: Zasypywanie wykopdw koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.1.1/0230-01 ki 0.15m3 w gruncie kat. I-lll - grunt rodzimy
poz.1l m3 60.48
RAZEM 60.48
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 - m3
d.1.1/0236-03 grunt z wykopu
poz.5 m3 60.48
RAZEM 60.48
1.2|Roboty monta zowe
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu - przejscie przez $ciany, szt.
d.1.2/0208-04 posadzke
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR INSTAL |Rurociagi ze stali niestopowej o potaczeniach zaciskowych o sr.zew. |m
d.1.2/0408-08 54x1,5mm
analogia
2*15 m 30.00
RAZEM 30.00
9|KNR INSTAL |Ztgczki zaciskowe roztgczne do rur stalowych o $r.zew. 50 mm szt
d.1.2/0409-08
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10|Kalkulacja Przejscie PE/Stal przy przejsciu z rury stalowej zaciskanej na PEX/  |kpl.
d.1.2|indywidual- |LLD-PE
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR-W 2-19 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PEX/LLD-PE podwdjnych o |m
d.1.2/0301-07 $r. nominalnnej 50/162mm z rur w zwojach
78+4 m 82.00
RAZEM 82.00
12|Kalkulacja Przejscie PE/Stal przy przejsciu z rury stalowej zaciskanej na PEX/  |kpl.
d.1.2|indywidual- |LLD-PE
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13|/KNR INSTAL |Ztaczki zaciskowe roztgczne do rur stalowych o $r.zew. 50 mm szt
d.1.2/0409-08
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2|Instalacja centralnego ogrzewania; Kod CPV: 45331100-7
14|KNR BO-12 |Analogia: Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach, stropach m3
d.2/0356-02
SST 02.04 4*0.15*1.2*0.5 m3 0.36
RAZEM 0.36
15/KNR 0-13 Analogia: Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-HD o potgczeniach zapraso- |m
d.2|0128-04 wywanych ztagczkami mosieznymi o $r. 40x3,5mm z wkiadka alumi-
niowa 0,25mm
SST 02.04 32 m 32.00
RAZEM 32.00
-2
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16|KNR 0-13 Analogia: Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-HD o potgczeniach zapraso- |m
d.2|0128-02 wywanych ztagczkami mosieznymi o $r. 32x3,0mm z wkiadka alumi-
niowa 0,25mm
SST 02.04 6 m 6.00
RAZEM 6.00
17/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe nadtynkowe stalowa dodatkowo pomalowana |szt.
d.2|0211-10 na kolor brgzowy
SST 02.04 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 0-31 Rozdzielacze 6 i 8 obiegowe ze stali nierdzewnej, przeptywomierzami, | kpl.
d.2/0312-09 odpowietrznikiem, zaworem spustowo-napetniajgcym 1/2"
SST 02.04 poz.17 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR 0-31 Regulator r6znicy ci$nien - DN25 szt.
d.2/0209-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 0-35 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 32 mm szt.
d.2/0217-05
SST 02.04 2%2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 |szt.
d.2|0217-04 mm
SST 02.04 2%2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - m?2
d.2|0301-01 czesé instalacyjna; rurociggi z PE-RT/AL-PE-X o $r. 16 mm i rozsta-
analogia wie 100 mm. Pozycja bez plyt styropianowych.
SST 02.04 37 m2 37.00
RAZEM 37.00
23|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - m?2
d.2|0301-02 czesé instalacyjna; rurociggi z PE-RT/AL-PE-X o $r. 16 mm i rozsta-
analogia wie 150 mm. Pozycja bez plyt styropianowych
SST 02.04 280 m2 280.00
RAZEM 280.00
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm |m
d.2/0101-04
SST 02.01 poz.15 m 32.00
RAZEM 32.00
25|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 32mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm |m
d.2/0101-04
SST 02.01 poz.16 m 6.00
RAZEM 6.00
26|Kalkulacja Sterowanie ogrzewaniem podtogowym poprzez listwg umieszczong w |Kpl.
d.2|indywidual- |kazdej szafie rozdzielaczowej, przewodowy czujnik pomieszczeniowy
na wg harmonogramu tygodniowego z zapewnieniem mozliwosci zada-
nia petnego harmonogramu temperaturowo-casowego w pomieszcze-
niu przez administratora oraz sitowniki termoelektryczne
SST 02.04 4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
27|Kalkulacja System zarzadznia energig. Odczyt parametréw np. przez Internet kpl.
d.2|indywidual- |(temperatura zadana, temperatura rzeczywista w pomieszczeniu i in-
na ne parametry i trendy, mozliwos¢ zbierania danych z licznikéw energii
i przeptywomierzy, tatwos¢ i elastycznosc¢ konfiguracii, tatwos¢ i pew-
nos¢ uruchomienia i eksploataciji. W sktad systemu musi wchodzi¢:
panele sterownicze, sterowniki centralne i wzmacniacze sygnatu.
SST 02.04 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych - pro- |m
d.2|0231-04 ba wodna cisnieniowa
SST 02.04 p0z.15+p0z.16 m 38.00
RAZEM 38.00
3|Technologia pompy ciepta; Kod CPV: 45331100-7
29/KNR 0-35 Pompa ciepta typu powietrze-woda o mocy grzewczej 45kW wraz z | kpl.
d.3/0223-03 sterownikiem centralnym oraz podstawg betonowsg,
analogia
SST 02.04 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR INSTAL |Analogia: Rurociggi ze stali niestopowej o potaczeniach zaciskowych |m
d.3/0408-08 0 $r.zew. 66,7x1,5mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
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31|KNR INSTAL |Ztaczki zaciskowe do rur o $r.zew. 66mm m
d.3/0409-08
poz.30 m 18.00
RAZEM 18.00
32|KNNR 4 Analogia: Zbiornik buforowy o pojemnosci 200 dm3 szt.
d.3/0508-01
SST 02.04 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 0-35 Pompa obiegowa z elektroniczng regulacjg szt.
d.3/0208-01
SST 02.04 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34/ KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. szt.
d.3/0217-07 65mm
SST 02.04 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $§r. nom. 65mm szt.
d.3/0216-14
SST 02.04 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36/ KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. szt.
d.3/0217-07 50mm
SST 02.04 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37 /KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50mm szt.
d.3/0216-14
SST 02.04 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do m
d.3/0513-01 80mm i dtugosci 0,8m
SST 02.04 2 m 2.00
RAZEM 2.00
39/ KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczkag do weza; $r. nom. 15 mm szt.
d.3/0215-12
SST 02.04 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40 KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej 50dm3 ze ztgczem |szt.
d.3/0221-08 samoodcinajacym
SST 02.04 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 KNR 0-35 Zawor automatycznego napijania instalacji DN15 - 0,5-3bar szt.
d.3/0217-05
analogia
SST 02.04 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|/ KNR 0-35 Termometr techniczny; $r. nom. 15 mm szt.
d.3/0216-06
SST 02.04 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|/ KNR 0-35 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.3/0216-07
SST 02.04 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44 |Kalkulacja Zakup i montaz przewodowych czujnikéw temperatury kpl.
d.3|indywidual-
na
SST 02.04 4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
45|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z ptaszczem PVC dla rurociggéw o |m
d.3/04 $r. 66mm, gr. izolacji 50mm
poz.30 m 18.00
RAZEM 18.00
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