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Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- projektant
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Srczepdlowy zakres uprawnien
de projektowania i kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen
w gpecjalnodel instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | nrzgdzed
elektrvernyeh i elektroenergetyeenych

Pan Tomasz BZDZIUCH

. Mamoey an, 12 use]l pkt] i 2 oraz ant. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objglym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do

- projektowania, sprawdzania projekitw budowlanyeh w specjalnotel objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanin nadzoru autorskiego,

= kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukevinych elementdw budowlanyeh oraz nudzoru
i kontroli technicene] wytwarzania tych elementiw,

= wykonywanin nadzory inwestorskisgo

- sprawowania kentroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanyeh = zastrzeieniem art, 62 ust, 5
usLAWY.

bex ograniceed

II. Namocv § 15 ust.1 1§ 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnveh  funkeji techmicenych w budewniciwie ( De, UL
Nr 83, poe. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajy do:
- sporzgdzania projekitw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosc,
- projektownnia obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalncje i wrzpdzenin eclekirveene

i elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbuosowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.
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OSWIADCZENIE
Bilgoraj 12.03.2023r.

Oswiadcza sig, ze:
Obiekt: Dom Rekolekcyjny w Gorecku Koscielnym kat. X

Branza: Elektryczna
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Termomodernizacja Kosciofa parafialnego oraz Domu Rekolekcyjnego
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Stanistawa Biskupa
Meczennika w Gorecku Koscielnym.

Lokalizacja: Gérecko Koscielne
dziatka nr 70
jedn. ew. 060207 5 Jozefow
obreb: 0005 Gorecko Koscielne
23-460 Jozefow

Inwestor:  Parafia Rzymskokatolicka p.w. §w. Stanistawa Biskupa Meczennika
Gorecko Koscielne 11
23-460 Jozefow

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

Podpis i pieczec:



INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Branza:

Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:

(INFORMACIJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Dom Rekolekcyjny w Gorecku Koscielnym kat. X

Elektryczna
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Termomodernizacja Kosciofa parafialnego oraz Domu Rekolekcyjnego
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Stanistawa Biskupa
Meczennika w Gorecku Ko$cielnym.

Gorecko Koscielne

dziatka nr 70

jedn. ew. 060207 5 Jozefow
obreb: 0005 Gorecko Koscielne
23-460 Jozefow

Parafia Rzymskokatolicka p.w. §w. Stanistawa Biskupa Meczennika
Gorecko Koscielne 11
23-460 Jozefow

Projektant:
Tomasz Bzdziuch
ul. Wira Bartoszewskiego 16
23-400 Bilgoraj

Podpis i pieczgé:



Czes¢ opisowa wg § 2.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

1. Zakres robot:
a) wedlug przedmiaru rob6t planowanej inwestycji.

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) wedlug harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) wedtug planu zagospodarowania inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi:
a) brak.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) prace na wysokosci ponad Sm.
b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:
a) instruktaz bezpos$redni.
b) zapoznanie pracownikow z planem BIOZ.

7. Wskazanie $§rodkdw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub
w ich sgsiedztwie:

a) wedtug aktualnych przepiséw BHP.



1 Opis Techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

- Wewngtrzne instalacje elektryczne

- System CCTV do przebudowy

- Sie¢ komputerowa

- System sygnalizacji pozaru (okablowanie)

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Projektu architektoniczno-budowlanego

- Uzgodnien branzowych i terenowych

- Obowigzujacych norm przepisow i zarzadzen
- Katalogow rozwigzan typowych

- Zlecenia inwestora

1.3 Dane energetyczne.

- Napigcie zasilania 400/230V
- System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S

1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii.

Budynek zasilony jest z istniejacego przylacza elektroenergetycznego nn z uktadem
pomiarowym. Dobudowa¢ przy ZP-1 W.p.poz.

1.5 Tablice rozdzielcze 1 WLZ.

Zasilanie rozdzielnic pokazano na planach instalacji.
Rozdzielnice usytuowane sg zgodnie z planami instalacji.
WLZ do rozdzielnic wykona¢ zgodnie ze planami instalacji elektryczne;.
Do zabezpieczenia obwodow stosowa¢ wytaczniki samoczynne o wielko$ciach podanych na
schemacie ideowym.
Obwody rozdzielni nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych przepisoéw, technikg trwalg i czytelna.

1.6 Instalacje elektryczne.

Instalacj¢ o$wietleniowa i gniazd wtykowych w budynku nalezy wykona¢ zgodnie ze planami
instalacji 1 schematami ideowymi. Instalacj¢ rozprowadzi¢ w tynku 1 po korytkach kablowych
przewodami w izolacji podwdjnej prowadzac pionowe zej$cia do gniazd i facznikow.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogdlne sa podwodjne ze stykiem ochronnym. Do wszystkich
wypustow o$wietleniowych doprowadzi¢ przewod ochronny.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 0,85m nad podloga. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,35m nad
podloga (o ile technologia nie wymaga inaczej); w sanitariatach 1,4m. W pomieszczeniach
przejsciowo wilgotnych stosowac¢ osprzet hermetyczny.

Typy opraw zgodne z planami instalacji oswietleniowe;.

Wykona¢ zasilanie urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji.

MODUL PRZYLACZENIOWY - PEL

Na modut przytaczeniowy sktadaja si¢ gniazda umieszczone nad podtoga umozliwiajace dostep do
sieci informatycznej.

Punkt przytaczeniowy PEL sktada si¢ z:

- gniazd RJ45 kat. 6A — sie¢ komputerowa.

Pozostate szczegdty na planach instalacji.

1.7 Instalacja o$wietleniowa.

Dobor opraw wykonano w oparciu o program DIALUX.



Zatozenia dla o$wietlenia LED:
o$wietlenie w pomieszczeniach Ra>80 4000K
oswietlenie zewnetrzne Ra>70 3000K lub 4000K

Plan konserwacji:

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji o§wietleniowej, tylko w ten
sposob mozna utrzyma¢ w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostgpnego strumienia $wiatta
wywotane starzeniem. Okre§lone wartosci minimalne natgzenia oS$wietlenia sg warto$ciami
konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazuja na warto$ciach dla elementéw nowych (dla momentu przy
instalowaniu) przy okreslonej konserwacji. To samo odnosi si¢ takze do wartosci obliczonych
w programie Dialux, moga wigc one zosta¢ osiggni¢te tylko wtedy, gdy lezacy u ich podstaw plan
konserwacji bedzie konsekwentnie zachowany.

Ogolne informacje o o$wietleniu

Warunki charakterystyczne otoczenie: o$wietlenie wewnetrzne
Okres konserwacji : Co 1 rok

Wplyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty

Rodzaj o$wietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co 1 rok

Typ lampy: LED

Wspotczynnik konserwacji  (zmniejszenie wiasciwosci refleksyjnych wskutek zanieczyszczenia
powierzchni): 0.96

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietlnego wskutek zanieczyszczenia
oprawy): 0.88

Wspotczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspotczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotezynnik konserwacji: 0.72

Przy konserwacji opraw i1 lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazowek producentoéw.
Oprawy nalezy czyS$ci¢ raz do roku.

1.8 Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41 zastosowano ochrong¢ od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania —
wylaczniki nadpradowe oraz wytaczniki réznicowopradowe Ochronie od porazen podlegaja bolce
ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i1 zasilanych urzadzen, metalowe ostony
opraw oswietleniowych. Potaczenia przewodow ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane
szczegblnie starannie. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wylacznikdw ani
bezpiecznikow. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zotto-
zielonych jako przewodd ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ wartosci 10 omow. Bednarke uziemiajagcg FeZn 25x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja do glebokosci 30 cm pod, i wysokosci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Bednarke nalezy
pomalowa¢ na barwy zo6lto-zielone tak, aby na kazde 1,5 cm wykroju bednarki przypadato
przynajmniej 30% jednej z barw.

1.9 Ochrona przepigciowa.

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

1 taczeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6élne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.

zastosowano ograniczniki przepigc:

+ Klasa II - w rozdzielnicach

+ Klasa III- realizowana jest bezposrednio przy odbiornikach (np. komputery).
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2 Instalacje teletechniczne.

2.1 Sie¢ komputerowa.

Nalezy wykona¢ sie¢ komputerowa. Sie¢ komputerowa i telefoniczna rozprowadzona begdzie w
topologii gwiazdy z szafy krosowniczej do punktow przylaczeniowych. Przewody typu S/FTP
kategorii 7 zakonczone modutami RJ45 ze ztagczami szczelinowymi terminowanymi beznarzedziowo.
Doj$cia do gniazd w pomieszczeniach rozprowadzi¢ w rurach pod obiciem $cian lub pod tynkiem.
Pozostate szczegdty na planach instalacji.

Zalecenia techniczne dotyczace montazu okablowania poziomego:
- niedopuszczalne jest ,,sztukownie” przewodu
- podczas montazu okablowania poziomego i gniazd nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
kable nie moga by¢ zgniecione skutkiem nadmiernie zaci$nietej krawatki
w przypadku gdy trasy kabli logicznych 1 zasilajacych przecinajg si¢ krzyzowanie powinno
wystepowac pod katem prostym
przy przebiciach przez $ciany nalezy wykonywac przepusty (rurka, peszel)
kabel powinien by¢ mocowany krawatka w gniezdzie
nalezy zostawi¢ w gniezdzie zapas kabla umozliwiajacy jego ponowne zarobienie
przy rozszywaniu w gniezdzie powltoka kabla moze by¢ zdjeta na dtugosci nie
wigkszej niz 25 mm
max. rozplot par kabla 13 mm
Po wykonaniu okablowania nalezy kazdy kanal transmisyjny przetestowaé za pomocg testera np.
SLT3, w celu sprawdzenia zgodno$ci polaczen z sekwencjag 568B , wykrycia zwar¢é otwartych
obwodow 1 odwrdconych par.
Przy budowie sieci nalezy uwzgledni¢ normy dotyczace Systemow Okablowania Strukturalnego.
TIA/EIA 568- Okablowanie telekomunikacyjne budynkéw komercyjnych
TIA/EIA 569- Kanaly telekomunikacyjne w budynkach komercyjnych
TIA/EIA 606- Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej budynkéw komercyjnych
TIA/EIA 607- Uziemienie w budynkach komercyjnych
Zatozenia normy TIA/EIA 568A 1 ISO 11891 zaleca w Systemach Okablowania Strukturalnego
projektowanie i instalowanie punktu przylaczeniowego sktadajacego si¢ co najmniej z dwoch gniazd
RJ45.
Norma TIA/EIA 568A dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania instalacji okablowania strukturalnego dla
ktorej :
kable zasilajace poprowadzono we wspdlnym kanale kablowym z kablami logicznymi
kable zasilajace oraz logiczne w tym samym kanale zostaty rozdzielone przegroda
przewidywane maksymalne nat¢zenie pragdu w obwodzie zasilajgcym zostaly ograniczone do 20A dla
napiecia 230V 50Hz
Powyzsze trzy warunki muszg zosta¢ spetnione tacznie.

2.2 System CCTV.
Istniejace kamery systemu CCTV zamontowac na projektowanych wysiggnikach typowych.

Wymagania dla komponentow:

Uchwyt wandaloodporny:
Uchwyt aluminiowy do kamer koputowych w obudowie wandaloodpornej, maksymalny udzwig 3kg.



2.3 Instalacja sygnalizacji pozaru.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ pelne okablowanie instalacji sygnalizacji pozaru.
Pozostawione zapasy przewodow zabezpieczy¢ puszkami n/t IP20.

Projektuje si¢ system sygnalizacji pozaru oparty na centrali cyfrowej adresowalnej.
Przewidziano ochron¢ wszystkich pomieszczen oprocz toalet. Centrale i1 zasilanie rezerwowe
przewidziano przy gléwnym wejsciu. Zasilanie rezerwowe 2 akumulatory 17Ah umieszczone
w centrali. Pojemno$¢ zastosowanych akumulatorow zapewni, zgodnie z wymogami Normy
Europejskiej, 72 godziny pracy awaryjnej systemu bez zasilania sieciowego.

Centrala jest przystosowana do powiadamiania o alarmie i awariach do jednostek PSP po
zamontowaniu nadajnikow 1 udostepnieniu tgcz komunikacyjnych.

Okablowanie wykona¢ przewodami niepalnymi odpornymi na oddziatywanie ognia 1 wptywu akcji
gasniczej przez co najmniej 30 min.

Ze wzgledu na zaklocenia elektromagnetyczne w/w przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci
poziomej min 30 cm od innych przewodow silnopradowych. Dobrano przewody w ekranie typu
HTKSHekw 1x2x0,8mm.

Dla realizacji przyj¢tego zakresu ochrony zastosowano jedng centrale. Do petli mozna dotaczac
do 64 urzadzen adresowalnych. Przy podlgczeniu systemu do stacji monitorujagcej Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy zwroci¢ si¢ jednostki KPPSP celem uzyskania
informacji o sposobie i zasadach podigczenia. Centrala systemu zawiera interfejs do podtaczenia
urzadzen do transmisji alarméw do KPPSP lub innego centrum monitoringu. W przypadku
monitorowania systemu, alarm II stopnia oraz awaria muszg by¢ przekazywane poprzez Alarmowe
Centrum Odbiorcze do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej. Centrala powinna by¢
wyposazona w pakiet przekaznikéw przeznaczonych do konwencjonalnego podtaczenia zewnetrznego
dodatkowego modutu monitoringu (UTASU - wurzadzenia transmisji alarmu 1 sygnatow
uszkodzeniowych). UTASU moze zosta¢ zamontowana niezaleznie od wykonywania projektowanej
instalacji ISP -w takim przypadku nalezy zapewni¢ aby funkcjonowanie UTASU rozpoczeto si¢ wraz
z funkcjonowaniem ISP. Wszystkie elementy adresowalne systemu sg zasilane bezposrednio z centrali
systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przelacza si¢ automatycznie
na zintegrowane w systemie =zasilanie rezerwowe. Zasilanie rezerwowe systemu w postaci
dotgczonych akumulatorow powinno zapewni¢ poprawng prac¢ systemu przez 72 godziny w stanie
normalnym (dozorowanie), a nastgpnie przez 30 minut w stanie alarmowania. Akumulatory nalezy
dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych urzadzen. W sktad systemu ISP wchodza: 1.
centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) z modulami petli dozorowych oraz niezbgdnymi pakietami
funkcyjnymi, 2. odpowiednio dobrane akumulatory, 3. wbudowana w CSP drukarka termiczna, 4.
optyczne rozproszeniowe czujki dymu ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwar¢, 5. gniazda
montazowe do czujek, 6. reczne ostrzegacze pozarowe adresowalne ze zintegrowanym obustronnym
izolatorem zwar¢, 7. liniowe moduly wejsciowe (minimum 2 wej$cia nadzorowane) ze zintegrowanym
obustronnym izolatorem zwar¢ w obudowie, 8. liniowe sterowniki sygnalizatoréw (I wyjscie do
wysterowania sygnalizatorow) ze zintegrowanym obustronnym izolatorem zwaré w obudowie, 9.
sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowan zewngtrznych, 10. sygnalizator akustyczny do
zastosowan wewngetrznych, 11. elementy kontrolno sterujace.

Lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowej.

Centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) zamontowa¢ przy gildéwnym wejsciu do obiektu —parter
budynku, gdzie zapewniony jest latwy dostgp przez osoby upowaznione, oraz odpowiednie warunki
klimatyczne. Zaprojektowano zamontowanie w tym pomieszczeniu r¢cznego ostrzegacza pozarowego.
Centrale nalezy wyposazy¢ w drukarke wewngtrzng. Nie dopuszcza si¢ zastosowania drukarki
zewngtrznej. Wskazniki optyczne centrali powinny si¢ znalezé w miejscu zapewniajagcym tatwosé
odczytu. Po wykonaniu instalacji, w poblizu centrali CSP nalezy umiesci¢ nastepujgce dokumenty: 1.
Plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu 2. Opis funkcjonowania i obshugi urzadzen sygnalizacji
pozaru 3. Wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmow 4. Ksigzka kontroli systemu.
Organizacja alarmowania.
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Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi mozliwo$¢ weryfikacji w $cisle
okreslonym czasie czy zdarzenie : - stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy, -
moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych §rodkdéw gasniczych, - jest wynikiem falszywego
zadziatania czujki. Projektuje si¢ 2 stopnie alarmowania : 1 stopien : zadziatanie automatycznej czujki
wywotuje alarm w centrali i powoduje uruchomienie zegara T1, dajac czas obstudze (max. 5 min.) na
sprawdzenie stanu pomieszczenia, w ktorym zadziatata czujka. Osoba ma czas na powro6t i skasowanie
w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskajac ROP
znajdujacy si¢ najblizej pomieszczenia, w ktorym rozwija si¢ pozar. Po przekroczeniu zadanego czasu
oczekiwania systemu na potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm
1 uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne. 2 stopien : nie potwierdzenie przez obstuge alarmu,
nie skasowanie czujki w alarmie 1 stopnia, lub zadzialanie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje
wywotanie alarmu II stopnia przez centrale. W/w stopien stosowany jest rowniez przy braku cigglego
dozorowania centralki przez obstuge.

Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

- wykrycie zrodia ognia - zaalarmowanie strazy pozarnej w przypadku, gdy stuzby ochrony budynku
stwierdza, ze zagrozenie nie moze zosta¢ opanowane wlasnymi silami - bezpieczna ewakuacja
uzytkownikéw strefy objetej pozarem do przestrzeni zabezpieczonej przed skutkami pozaru w taki
sposob, aby ewakuowani nie byli narazeni na dziatanie dymu i goracych gazéow, a takze aby dym
1 gorace gazy nie przedostawaly si¢ poza stref¢ objeta pozarem - rozpoczecie akcji gasniczej przez
stuzby ratownicze - bezpieczna ewakuacja ludzi z pozostatych stref nie objetych pozarem -
zabezpieczenie mienia i samego budynku. Sygnal o wykryciu zagrozenia pozarowego przez czujke
(alarm 1 stopnia) lub sygnatl pochodzacy z rgcznego ostrzegacza pozarowego, ktory dociera do centrali
sygnalizacji pozaru CSP. Zweryfikowany sygnal o wykryciu zagrozenia pozarowego przez czujke
(alarm II stopnia) lub sygnal pochodzacy z rgcznego ostrzegacza pozarowego, ktory dociera do centrali
sygnalizacji pozaru CSP, spowoduje: a. automatyczne uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-
optycznych, b. automatycznie przekazanie sygnatu do stacji monitoringu.

Testy prawidlowego dziatania:

Po wykonaniu instalacji, system nalezy podda¢ testom prawidlowego dzialania. W czasie testow
systemu nalezy przeprowadzi¢: - ocen¢ dzialania wszystkich czujek automatycznych, ocen¢ dziatania
wszystkich recznych ostrzegaczy pozarowych, oceng¢ dziatania wszystkich liniowych modutéw
kontrolno-sterujacych, oceng dzialania wszystkich sygnalizatoréw, proby zataczenia i proby ukladow
sterujacych 1 wykonawczych systemu, ocen¢ dziatania zasilaczy i akumulatoréw, ocen¢ dziatania
wskaznikow zadziatania, oceng zgodno$ci dziatania systemu z zaprojektowanym, ocene zgodno$ci
wspotpracy z urzadzeniami zewngtrznymi, pomiary parametrow okreslonych przez producenta /
dostawce systemu. Protokol z pomiaréw i testow systemu nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z
dokumentacjg powykonawczg.

3 Zagadnienia przeciwpozarowe.

Dla zabezpieczenia budynku na wypadek pozaru w przypadku instalacji elektrycznych zastosowano

nastepujace rozwigzania:

- przy glownym wejsciu - wylacznik gtowny catego obiektu (W.p.poz.) sterowany recznie przez
przyciski p.poz.

- Instalacje o$wietlenia bezpieczenstwa 1 ewakuacyjnego/kierunkowego wykonane zostana
przewodem CPR Eca. Oprawy o$wietleniowe posiadaja konwertery z wlasnym zrodtem zasilania,
ktore bedg podtrzymywaty o$wietlenie przez okres 1 godziny. Zalaczaja si¢ one samoczynnie po
zaniku napiecia. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego/kierunkowego wyposazone beda w
piktogramy pokazujace kierunek ewakuacji.

- Wszystkie systemy bezpieczenstwa przeciwpozarowego powinny by¢ regularnie konserwowane i
kontrolowane. W ramach kontroli nalezy wykonywa¢ przynajmniej raz w roku testy sprawdzajace
dla W.p.poz. i o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

W tym celu nalezy wykonaé testy: zadziatania W.p.poz. i o$wietlenia AW i EW; sprawdzenia
poprawnosci dziatania elementow systemu. Uzyskane wyniki testow powinny zosta¢ wpisane do
protokotu testu okresowego.
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4 Klasa reakcji na ogien przewodow uzytych w budynku.

Zgodnie z dyrektywa CPR przy zastosowaniu normy SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje
elektryczne 1 teletechniczne w budynkach. Dobor kabli ze wzgledu na ich reakcje na ogien”
okreslajacej wymagana klase reakcji na ogien kabli i innych przewodow, ktére maja by¢ zainstalowane
w budynku w zaleznos$ci od jego rodzaju i miejsca zainstalowania przewodow, dla przedmiotowego
budynku nalezy stosowaé przewody i kable:

- na drogach ewakuacyjnych minimum klasy: Eca

- w pozostatych pomieszczeniach minimum klasy: Eca

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru wykona¢ przewodem o odporno$ci ogniowej 90min.
Instalacja sygnalizacji pozaru przewodem o odpornosci ogniowej 90min.

5. Oprawy o$wietleniowe.

Oprawy awaryjne, ewakuacyjne:

Oprawa n/t oswietlenia ewakuacyjnego zewnetrzna IP65 -25:440 st. C 1h IK10 LED 360lm, akumulator LiFePO4, autotest
(CNBOP)

BZ4 T=100%
120° 150" 180° 135 1207

N - - - - ™
\ 30° 15 0" 15° 30°
1(0°)=280cd/KkIm [ed/kim]

C0-C180 C90-C270

Oprawa n/t o§wietlenia awaryjnego, optyka przestrzeni otwartej [P40 1h LED 6,4W 527Im, akumulator LiFePO4, autotest
(CNBOP)

Oprawa n/t o$wietlenia ewakuacyjnego, IP20 IKS 1h LED luminancja>300dc/m2, maks. 5W, akumulator LiFePO4,
autotest, piktogram z kierunkiem ewakuacji (CNBOP)
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Uwagi koncowe:

W catej instalacji nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 750V. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i katalogami rozwigzan typowych.
Niniejszy opis techniczny stanowi integralng czes$¢ projektu technicznego.
Wszelkie zmiany nalezy nanie$¢ powykonawczo.
Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne dotyczace:
- rezystancji izolacji, skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, nat¢zenia o$wietlenia, rezystancji
uziemienia i polaczen wyréwnawczych, pomiary kategorii dla sieci komputerowe;.
wyniki pomiaréw zaprotokotowac i protokoty przekaza¢ inwestorowi.

Stosowanie materialow:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

o Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

1 oznaczenia tym znakiem.

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i stosowaé
materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu 1 stosowania w budownictwie. A wigc posiadajace:

+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

1 dokumentow technicznych.

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobata techniczng

w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oswiadcza si¢, Zze mozna stosowa¢ materialy zamienne do materialow
uwzglednionych w projekcie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie
odbiegajacych od materialow podanych w dokumentacji projektowej.
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Projekt

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (01) 92 Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (101) 283 Ix 134 Ix 376 Ix 0.47 0.36

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m A Vs

Ptaszczyzna pracy (102) 452 Ix 268 Ix 552 Ix 0.59 0.49 WP2

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m A Vs

Plaszczyzna pracy (104) 173 Ix 152 Ix 194 Ix 0.88 0.78 WP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o7 Vs

Ptaszczyzna pracy (105) 543 Ix 304 Ix 750 Ix 0.56 0.41 WP4

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (2 500 Ix) (20.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o7 Vs

Ptaszczyzna pracy (106) 154 Ix 125 Ix 178 Ix 0.81 0.70 WP5

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m 7 Vs

Ptaszczyzna pracy (107) 150 Ix 113 Ix 180 Ix 0.75 0.63 WP6

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m / 7

Ptaszczyzna pracy (108) 109 Ix 99.0 Ix 118 Ix 0.91 0.84 WP7

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m / 7

Plaszczyzna pracy (109) 170 Ix 142 Ix 190 Ix 0.84 0.75

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m / 7

Ptaszczyzna pracy (110) 373 Ix 193 Ix 468 Ix 0.52 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (= 0.50)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m A Vs

Ptaszczyzna pracy (111) 157 Ix 133 Ix 176 Ix 0.85 0.76 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m A Vs

Plaszczyzna pracy (112) 302 Ix 241 Ix 358 Ix 0.80 0.67 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o7 /




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Plaszczyzna pracy (113) 298 Ix 237 Ix 343 Ix 0.80 0.69 WP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m A Vs

Ptaszczyzna pracy (114) 102 Ix 90.2 Ix 113 Ix 0.88 0.80 WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m Vs

Plaszczyzna pracy (115) 289 Ix 226 Ix 346 Ix 0.78 0.65 WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m Vs

Ptaszczyzna pracy (201) 108 Ix 67.7 Ix 130 Ix 0.63 0.52 WP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m 7 Vs




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe




Projekt

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (101) 6.23 Ix 15.2 Ix 0.41
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.501x) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m F Vs
Powierzchnia antypanikowa (110) 5.72 Ix 16.5 Ix 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.501x) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m F Vs
Powierzchnia antypanikowa (111) 11.51x 153 Ix 0.75 AP3
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4
Powierzchnia antypanikowa (102) 8.68 Ix 18.7 Ix 0.46 AP4
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4
Powierzchnia antypanikowa (105) 5.13 Ix 15.2 Ix 0.34
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m Z 7
Drogi ewakuacyjne
Wiaéciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia Srodkowa Linia $rodkowa
$rodkowa $rodkowa
(zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 1 4.62 Ix 15.3 Ix 5.86 Ix 15.3 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 1.00 Ix)
Wysokos¢: 0.000 m Z T

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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