\ mgr inz. Pawet Sosinski

. tel.: 607.266.325 - 603.870.265

P ra cow n l a www.pawelsosinski.pl » e-mail: pawelsosinski@wp.p!

H ul. “Wira" Bartoszewskiego 16 « 23-400 Bilgoraj
Projektowa

BIURO USEUG INWESTYCYJNYCH NIP: 918-175-32-09 - REGON: 951204930

Termomodernizacja Ko$ciofa parafialnego oraz Domu Rekolekcyjnego
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Stanistawa Biskupa
Meczennika w Goérecku Koscielnym.

Dom Rekolekcyjny w Gorecku Ko$cielnym kat. X

LOKALIZACIA Gorecko Koscielne (dziatka Nr 70, jedn. ew. 060207 5 Jozefow,
obreb: 0005 Gorecko Koscielne) 23-460 Jozefow

DOKUMENTACIA  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Parafia Rzymskokatolicka pw. §w. Stanistawa Biskupa Meczennika
Gorecko Koscielne 11 23-460 Jozefow

;%%Ijgﬁigém PRACOWNIA PROJEKTOWA. Biuro Ushug Inwestycyjnych
ul. ,,Wira” Bartoszewskiego 16 ~ 23-400 Bitgoraj
Tel. 607 266 325 603870265

AUTORZY OPRACOWANIA

Architektura

mgr inz. arch.
Katarzyna Siembida — Klucha 21/PKOKK/2019

Konstrukcja:
mgr inz. Pawet Sosinski LUB/0064/PWOK/09

Instalacje sanitarne
mgr inz. Radostaw Zaklekta LUB/0310/PO0OS/12

Instalacje elektryczne
mgr inz. Tomasz Bzdziuch LUB/0110/PWOE/09

Bitgoraj, 12 07 2023



magr inz Pawet Sosiniski

H tel.: 607.266.325 - 603.870.265
P racownia www.pawelsosinski.pl - e-mail: pawelsosinski@wp.pl
Proi ektowa ul. “Wira" Bartoszewskiego 16 » 23-400 Bitgoraj

BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH NIP: 918-175-32-09 - REGON: 951204930

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa str 1
2. Spis zawarto$ci opracowania str 2
3. Oswiadczenie projektantow str 3
4. Czg$¢ opisowa str 4-14

5. Cze$¢ rysunkowa:

Rys. Nr A 1 - Rzut parteru skala 1:50
Rys. Nr A 2 - Rzut poddasza skala 1:50
Rys. Nr A 3 - Przekroj A-A skala 1:75
Rys. Nr A 4 - Elewacja frontowa (p6inocna) skala 1:100
Rys. Nr A 5 - Elewacja boczna (wschodnia) skala 1:100
Rys. Nr A 6 - Elewacja potudniowa skala 1:100
Rys. Nr A 7 - Elewacja boczna (zachodnia) skala 1:100
Rys. Nr A 8 - Rzut dachu skala 1:100

Rys. Nr A 9 - Zestawienie stolarki skala 1:100



mgr inz. Pawet Sosinski

5 tel.: 607.266.325 - 603.870.265
P racowni a www.pawelsosinski.pl - e-mail: pawelsosinski@wp.pl
Proj ektowa ul. "Wira" Bartoszewskiego 16 - 23-400 Bitgoraj

BIURO USELUG INWESTYCYJNYCH NIP:918-175-32-09 - REGON: 951204930

Bitgoraj , dnia 12.07.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3 Prawa budowlanego o§wiadczamy, ze opracowany przez nas

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI DOMU REKOLEKCYJNEGO W GORECKU
KOSCIELNYM

z lokalizacjg w miejscowosci Gorecko Koscielne, na dzialce Nr 70

dla  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w. Stanistawa Biskupa Me¢czennika
Gorecko Koscielne 11
23-460 Jozefow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy i numery uprawnien:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Dom Rekolekcyjny w Gorecku Koscielnym, kategoria obiektu X.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Budynek uzytkowany jako dom do prowadzenia rekolekcji przy parafii rzymskokatolickiej
pod wezwaniem Sw. Stanistawa Biskupa Meczennika w Gorecku Koscielnym.
Okazjonalnie poddasze budynku wykorzystywane jako miejsca noclegowe dla pielgrzyméow
(5 pokoi).

Program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia posadzka pow. [m2]

101 Hol Gres 12,25
102 Sala konferencyjna Gres 30,60
103 Pokgj Gres 16,88
104 Lazienka Gres 2,32
105 Kuchnia Gres 19,84
106 Spizarka Gres 6,13
107 Pomieszczenie techniczne i porzadkowe Gres 7,93
108 Korytarz Gres 1,96
109 Magazyn naczyn Gres 4,56
110 Stolowka Gres 56,15
111 Korytarz Gres 3,99
112 Lazienka Gres 3,39
113 Lazienka Gres 3,51
114 Przedsionek Gres 3,03
115 Lazienka Gres 3,69

POWIERZCHNIA OGOLEM 176,23



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PODDASZE

Nr pom. Nazwa pomieszczenia posadzka pow. [m2] pow. po podiodze

[m2]
201 Hol z korytarzem Panele 14,26 14,26
202 Pokéj Panele 10,36 15,08
203 Pokoj Panele 11,53 12,67
204 Lazienka Terakota 2,27 2,81
205 Pokéj Panele 18,37 24,29
206 Lazienka Terakota 3,32 3,32
207 Pom. Techniczne Terakota 3,41 3,41
208 WC Terakota 1,67 1,67
209 Magazyn poscieli Terakota 1,67 1,67
210 Pokdj Panele 16,88 24,40
211 Lazienka Terakota 2,66 2,66
212 Pokgj Panele 15,81 22,61
213 Lazienka Terakota 4,40 6,69
214 Lazienka Terakota 3,12 4,05
POWIERZCHNIA OGOLEM 109,73 139,59
3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, w tym jego wyglad zewnetrzny

(charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji) a takze sposob jego
dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek parterowy, pod jednym pomieszczeniem (kuchnig) — piwnica, z poddaszem
uzytkowym. Budynek o konstrukcji murowej, zwienczony dachem dwuspadowym pokryty
blachag ptaska taczong na rabek. Budynek o wymiarach obrysu zewngtrznego 18,85x10,85m
— gtéwna czes¢. Od strony poludniowej dobudoéwka 3,70x11,60m. Dach nad gtowna czescia
o nachyleniu 42 stopni i 17 stopni nad czescia rozbudowy. Sciany budynku otynkowane
tynkiem wapiennym. Na czg$ci elewacji frontowej i wschodniej elementy ozdobne w
postaci gzymsow okiennych, pilastréw naroznych i gzymsu gérnego podokapowego. Wokot
gtownej bryly budynku gzyms cokotowy. Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna
drewniana z charakterystycznym podziatem. Tynki zewnetrzne, opaska betonowa wokot
budynku, stolarka okienna i drzwiowa, elementy ozdobne $cian, orynnowanie w ztym stanie

technicznym.



Skorodowane tynki budynku



Charakterystyczne parametry obiektu
a) kubatura

b) zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia catkowita

¢) wysokos$¢ budynku
dtugo$¢ budynku
szerokos$¢ budynku

d) liczba kondygnacji

1492,00 m?

244,75 m?
285,96 m?
315,82 m?
8,76 m
14,48m
18,95 m

2




Opinia geotechniczna

Zakres planowanych robo6t budowlanych w ramach termomodernizacji budynku nie stwarza
koniecznosci wykonywania badan podioza gruntowego oraz okres§lania kategorii

geotechniczne;.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

W chwili obecnej budynek nie jest dostepny dla 0s6b poruszajacych si¢ samodzielnie na
wozkach inwalidzkich (brak pochylni, progi w drzwiach, posadzki na r6znych
wysokosciach).

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.
Zapotrzebowanie na wode zapewnione jest woda dostarczong z sieci
wodociggowej. Powstajace $cieki bytowe odprowadzone zostang do szczelnego zbiornika na
nieczystosci i regularnie wywozone przez zewnetrzng firme, docelowo do sieci kanalizacji
sanitarnej. Zuzycie wody i ilo$¢ odprowadzonych sciekéw przyjeto w ilosci 1401 na jednego
mieszkanca na dob¢ (Normy zuzycia wody w Polsce. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 01 2002r w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody.
Dz. U. Nr 8, poz.70). Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny
zielone wtasnej dziatki, nie zaktocajac stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.

W budynku oraz jego obrebie emisja zadnych z w/w zanieczyszczen nie wystapi.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Sposob funkcjonowania budynku nie spowoduje wytworzenia odpaddéw niebezpiecznych dla
srodowiska. Odpady jakie powstang b¢dg mialy charakter odpadéw komunalnych (papier,

folia, odpady biodegradowalne). Gromadzone zostang w pojemnikach ustawionych na
utwardzonym podiozu i systematycznie odbierane przez firm¢ zewngtrzng.



d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Inwestycja nie spowoduje emisji drgan, promieniowania ani wytworzenia pola
elektromagnetycznego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych,
kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepla
Analiza zostala zawarta w audycie energetycznym sporzagdzonym na potrzeby
termomodernizacji budynku w sierpniu 2019t przez Pana Przemystawa Wiladyge z Zamoscia
(upr. Nr: MI/SE/1883/2009. W analizie wskazano optymalny wariant wyboru
przedsiewziecia termomodernizacyjnego polegajacego na modernizacji instalacji c.o.,
ociepleniem podtogi na gruncie, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewngtrznych,
wykonanie tynkow cieptochronnych na §cianach zewnetrznych oraz ocieplenie strop nad

poddaszem.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dzialaniu proporcjonalno-
catkujacym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujacg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany
zostal uktad o najwyzszej sprawnos$ci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnosé¢
uktadu o min 50%.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poroOwnywanie
go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia

ekonomiki uzytkowania.



12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego

W ramach termomodernizacji budynku planuje si¢ wykona¢ nastepujace prace
budowlane ( PROJEKT PRAC)):
- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych spetniajacych wymogi warunkow
technicznych;
- wykonanie tynkow cieptochronnych na $cianach zewnetrznych wraz z naprawg gzymsow;
- wykonanie ogrzewania podtogowego zasilonego z pompy ciepta;
- ocieplenie stropu nad poddaszem matami z welny mineralnej o tacznej grubo$ci 23cm;
- wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w calym budynku;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow;
- wykonanie opaski odwadniajacej wokot budynku;
- wymiana orynnowania dachu wraz z montazem ptotow przeciw zsuwaniu si¢ $niegu;

- wykonanie nowej podbitki okapow;

e Fundamenty:
Projektuje si¢ odkopanie fundamentow, oczyszczenie i otynkowanie tynkiem zwyktym
cementowym zatartym na gtadko. Ponizej gruntu $cian¢ fundamentowa zaizolowac
przeciwwilgociowo materiatami powtokowymi poprzez dwukrotne malowanie pedzlem.
o Sciany zewnetrzne:
Istniejace Sciany zewngtrzne murowane z drobnowymiarowych elementow (cegla, pustak).
Sciany otynkowane tynkiem wapiennym.
e Scianki dzialowe:
Scianki dziatowe na parterze z betonu komoérkowego gr 12cm, na poddaszu z ptyty GKF na
ruszcie metalowym wypelnionym welng mineralna.
e Stropy:
Na czg¢$ci budynku stropy Kleina, na cz¢sci stropy drewniane. Stropy bez zmian.
e Rynny i rury spustowe, podbitka dachu:
Projektuj si¢ wymiang rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej
powlekanej, w kolorze pokrycia dachu. Nowa podbitka dachu z desek struganych taczonych na
piodro — wpust.
e Obrdbki blacharskie:
Obrobki dachu 1 podokiennikow z blachy stalowej powlekanej, w kolorze pokrycia dachu.



e Tynki i okladziny:
W budynku tynki zwykle cem-wap kat III lub gipsowe. W tazienkach, kuchni oktadziny z ptytek
ceramicznych szkliwionych lub gresowych.
Tynk zewnetrzny na $cianach cieptochronny o grubosci 3cm. Projektuje si¢ zachowanie 1
naprawe wszystkich gzymsow. Tynk cieptochronny o wspotczynniku y=0,012 W/mxK.
Na poddaszu sufit z ptyt GKF na ruszcie metalowym.
e Okna i drzwi:
Nowe okna drewniane ze szprosami. Okna o wspdtczynniku U nie wigkszym niz Umax=0,9
W/m?xK. Nowe drzwi zewnetrzne drewniane, ptycinowe o U nie wigkszym niz Umax=1,3
W/m?xK.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego. Parapety zewngtrzne z blachy stalowej
ocynkowanej.
Drzwi wewngtrzne drewniane plycinowe (wg wykazu stolarki ). Drzwi do WC zaopatrzone w
dolnej czesci w otwory dla doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m?.
Drzwi i okna w kolorze bragzowym.
e Posadzki:
Projektowana posadzka parteru sktada si¢ z nastepujacych warstw:
- podsypka piaskowa istniejaca;
- podktad betonowy gr 10cm (beton C16/20);
- izolacja przeciwwilgociowa — folia PE gr 0,4mm;
- izolacja termiczna — styropian XPS 300 — gr. 10cm (¥=0,036 W/mxK);
- folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe;
- rurki ogrzewanie wodnego (szczegdly w projekcie technicznym branzy sanitarnej);
- podktad cementowy zbrojony matami z drutu §rednicy 3mm i oczkach 10x10cm;
- posadzka z ptyt gresu o wymiarach 60x60cm;
e Malowanie:
Malowanie wewnatrz budynku $cian 1 sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym cieptym;
Malowanie $cian zewnetrznych (elewacja), gzymsow w kolorze biatym cieptym;
Malowanie cokotow w kolorze brazowym;
e Qcieplenie, elewacja, cokol:
Ocieplenie $cian zewnetrznych tynkiem cieptochronnym gr 3cm ¥=0,012 W/mxK;
Ocieplenie stropu nad poddaszem welng mineralng gr 23cm ¥=0,035 W/mxK;
Ocieplenie podtogi na gruncie ptytami styropianowymi XPS gr 10cm ¥=0,036 W/mxK;



13.

b)

d)

Rozwigzania instalacyjne.

W budynku projektuje si¢ nowg instalacje¢ elektryczng i centralnego ogrzewania z zasileniem
pompa ciepta. Jednostka zewngtrzna pompy ustawiona przy §cianie zewngtrznej od strony
potudniowej budynku na gruncie. Zasilenie pompy istniejacg instalacjg fotowoltaiczng

wolnostojacg na gruncie na dziatce Nr 70.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

- powierzchnia zabudowy 244,75 m?
- powierzchnia catkowita 315,82 m?
- powierzchnia uzytkowa 285,96 m?
- powierzchnia wewnetrzna 378,56 m?
- kubatura 1492,00 m?

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych. Piwnica pod kuchnig. Wysoko$¢
kondygnacji parteru — 3,00m, 3,30m (pom. 110)
Wysoko$¢ budynku — 8,76 m - niski /N/.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych.

Obiekt kultu religijnego, okazjonalnie miejsc noclegowych (lacznie dla 20 osob).

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci palnych
artykuléw wyposazenia.

Sa to gtownie ciata stale kwalifikujace je do grupy materiatow ,,A” oraz czesciowo do ,,B”.
Materiaty niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz.
719./ nie beda wystgpowaly w tym budynku.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek uzytecznosci publicznej (ZLIII)

Kategoria zagrozenia oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacjii w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz
Pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL I1I.
Liczba 0s6b przewidywana w budynku — 20 os6b.



e) Podzial na strefy pozarowe i dymowe.

Budynek w jednej strefie pozarowe;.

f) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy
g) Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez

elementy budowlane.

a) Klasa odpornosci pozarowej budynku — D.

b) Klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementoéw budynku:
- gldéwna konstrukcja nosna — R30;

- konstrukcja dachu — (-);

- strop — REI30;

- $ciana zewngtrzna — EI30;

- przekrycie dachu — (-);

h) Wystepowanie materialtow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie b¢dg magazynowane materialy wybuchowe, nie przewiduje si¢ pomieszczen

zagrozonych wybuchem.

i) Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb.

Na poddaszu wyjscia z pokoi drzwiami o szerokosci skrzydta 90cm w $wietle na droge
ewakuacji (korytarz). Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od najdalej oddalonego pokoju (210 i
212) wynosi 10m w poziomie i 6,0m w pionie (schody). Schody o szerokosci biegu 1,20m.
Z pomieszczen na parterze bezposrednie wyjscie na zewnatrz drzwiami dwuskrzydtowymi,
o szerokosci szerszego skrzydta 0,90 m. Dlugo$¢ drog ewakuacyjnych z kazdego

pomieszczenia parteru i poddasza nie przekracza wartosci maksymalnych.

j) Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

State urzadzenia gas$nicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas srodka

gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie s3
wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzagce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie s3 wymagane.



Dzwigkowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozglaszanie sygnalow ostrzegawczych i
komunikatéw gltosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w budynku — nie
jest wymagany.

Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe — nie s wymagane.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu — przy gtownym wejsciu do budynku.

k) Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych
do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.
Hydranty zewnetrzne na sieci wodociggowej. Jeden zlokalizowany na pétnocny — wschod

od obiektu w odlegtosci 110m, drugi zlokalizowany na potudnie od obiektu w odlegtosci

18m.

1) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Odlegtos¢ od budynkow sasiadujacych i granic dziatek:

- odlegtos¢ domu rekolekcyjnego od granicy dziatki Nr 99 (pas drogowy) — 5,20m;

m) Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno — budowlanym.

Nie dotyczy.



