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Bilgoraj , dnia 12.07.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3 Prawa budowlanego o$wiadczamy, ze opracowany przez nas

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJI DOMU REKOLEKCYJNEGO PARAFII
RZYMSKOKATOLICKIEJ POD WEZWANIEM SW. STANISLAWA BISKUPA
MECZENNIKA W GORECKU KOSCIELNYM

z lokalizacja w miejscowosci Gorecko Koscielne, na dziatkach Nr 42, 43, 70

dla  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w. Stanistawa Biskupa Me¢czennika
Gorecko Koscielne 11
23-460 Jozefow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpisy i numery uprawnien:
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CZESC OPISOWA
DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja Ko$ciola parafialnego oraz Domu
Rekolekcyjnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Stanislawa Biskupa
Meczennika w Gorecku Koscielnym wraz z przylaczem cieptowniczym pomiedzy

budynkami.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Lokalizacja
Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 42, 43 1 70. Dziatki potozone sg w centralnej czgsci wsi
Gorecko Koscielne, gmina Jozefow.
Dziatke Nr 42, na ktorej zlokalizowany jest koscidt oraz dziatke Nr 70 (z domem
rekolekcyjnym), dzieli droga gminna (dziatka Nr 43). Od strony wschodniej do dziatek
przylega pas drogi powiatowej Nr 2946L Sigla — Stacja Kol. Krasnobrod. Od strony
wschodniej do dziatek przylegaja dziatki budowlane z zabudowa mieszkalng jednorodzinng i
rekreacji indywidualne;.
Zabudowa
Dziatka Nr 42 zabudowana budynkiem kosciota, domem parafialnym oraz budynkami
gospodarczymi. Dziatka Nr 70 zabudowana budynkiem Domu Rekolekcyjnego, budynkiem
gospodarczym oraz oraz naziemng instalacja fotowoltaiczng w potudniowej czesci.
Dojazd do dzialki
Dojazd do dziatki Nr 42 z istniejacego zjazdu z drogi powiatowej. Dojazd do dziatki Nr 70

istniejacym zjazdem z drogi gminnej (dziatka Nr 43).



Uzbrojenie terenu

Dziatki uzbrojone w sieci: wodociggowa, energetyczng, telefoniczng.

Uksztaltowanie terenu

Dzialki nachylona lekko w kierunku zachodnim i potudniowym. Rzedna terenu na dziatce Nr
42 w obregbie budynku ko$ciota to 230,00mnpm. Rzgdna terenu na dzialce Nr 70 w obrebie
budynku domu rekolekcyjnego to okoto 228,50mnpm.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Obiekty budowlane.

Nie projektuje si¢ nowych obiektéw kubaturowych na dziatkach. Inwestycja ma na celu
termomodernizacje juz istniejacych — kosciota parafialnego oraz domu rekolekcyjnego.

Uklad komunikacyjny

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie komunikacji na terenie dziatek.

Uzbrojenie terenu

Projektuje si¢ przytacze cieptownicze zasilajace kosciot w ciepto do ogrzewania posadzki.
Przytacze z izolowanych rur utozonych w gruncie, pomi¢dzy dwoma budynkami.

Wody opadowe

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone wiasnej dziatek bez
pogarszania stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich oraz w sposéb niepogarszajacy
stanu Srodowiska.

Uksztaltowanie terenu, zielen

Nie planuje si¢ zmian w zakresie zieleni na dziatkach.

4. Zestawienie powierzchni

e zabudowa budynkiem kosciota (Obiekt Nr1) - 406,50 m?
e zabudowa budynkiem domu rekolekcyjnego (Obiekt Nr2) - 24475 m?
e zabudowa pozostatymi budynkami na terenie dziatek 42 1 70 - 767,50 m?
e powierzchnia terenu utwardzonego kostka brukowa (chodniki) - 376,00 m?
e powierzchnia parkingu (utwardzonego thuczniem) - 2000,00 m?
e powierzchnia zieleni -38431,25 m?
Lacznie powierzchnia terenu (dzialki 42, 70) 42 226,00 m?2
e Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu - 3,3%

Wskaznik procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 91 %



a)

b)

Informacje i dane
Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie zabytkowym uktadu przestrzennego wsi Gérecko

Koscielne (obszar ochrony konserwatorskiej A/1440).

Na terenie dzialki Nr 42 znajduja si¢ obiekty obje¢te ochrong konserwatorska — kosciodh
parafialny drewniany (1767-68), dzwonnica murowana (1787r.), ogrodzenie z brama i 4
kapliczkami murowanymi (pocz. XX w.), kamienna figura §w. Jana Niepomucena (2 pot.

XVIIIw.), kamienna figura Matki Boskiej Niepokalanej (2 pot. XVIII w.) - A/71.

Budynek Domu Rekolekcyjnego wpisany do gminnej ewidencji zabytkow jako budynek tzw.

,Organistowki” (XIXw.) oraz w obrebie uktadu Gorecka Koscielnego.

W rejonie projektowanych obiektow nie przewiduje si¢ eksploatacji gorniczej.
Nie przewiduje si¢ wystepowania zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego budynku i jego otoczenia.

Nie wystepuja inne czynniki wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

- powierzchnia zabudowy — kosciot 406,50 m?
- powierzchnia zabudowy — dom rekolekcyjny 244,75 m?
- wysokos$¢ budynku do kalenicy — kosciot 15,21 m
- wysokos$¢ budynku do kalenicy — dom rekolekcyjny 8,76 m
- liczba kondygnacji — ko$ciot 1

- liczba kondygnacji — dom rekolekcyjny 2

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Budynek kos$ciota — ZLI
Budynek domu rekolekcyjnego — ZLIII

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Wymagania klasy odpornosci pozarowej kosciola:



a) Klasa odpornosci pozarowej budynku — D.

b) Klasy odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementéw budynku:
- gldéwna konstrukcja no$na — R30;

- konstrukcja dachu — (-);

- strop — REI30;

- $ciana zewngtrzna — E130;

- przekrycie dachu — (-);

Wymagania klasy odpornosci pozarowej domu rekolekcyjnego:

a) Klasa odpornosci pozarowej budynku — D.

b) Klasy odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementoéw budynku:
- gldéwna konstrukcja no$na — R30;

- konstrukcja dachu — (-);

- strop — REI30;

- $ciana zewnetrzna — E130;

- przekrycie dachu — (-);

d) Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynkach nie wystapi zagrozenie wybuchem, nie projektuje si¢ pomieszczen
zagrozonych wybuchem. Nie wyrdznia si¢ stref zagrozonych wybuchem w przestrzeni
zewngetrzne;j.

e) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametréw wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Odlegtos¢ od budynkow sasiadujacych i granic dziatek:

- odlegtos$¢ budynku kosciota od granicy dziatki Nr 99 (pas drogowy) — 15,00m

- odlegto$¢ budynku kosciota od budynku domu rekolekcyjnego — 40,75m

- odlegtos¢ domu rekolekcyjnego od granicy dziatki Nr 99 (pas drogowy) — 5,20m;

f) Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o:
-drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:
Droge pozarowg stanowi jezdnia drogi powiatowej Nr 2946L oraz drogi gminne;.

Dojscie ekip ratowniczych chodnikami i drogami komunikacji wewngtrznej na terenie
dziatek.



«Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodel wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami pojazdoéw pozarniczych.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru z hydrantéw na sieci wodociagowe;j.

2) Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak danych przy ww inwestycji

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

a) PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ( tekst jednolity DzU z 2020r, poz.

1333);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2019.1065 z dnia 07 06 2019r);

Polskie normy;

b) DANE GEOMETRYCZNE OBIEKTU

Budynki kultu religijnego:

Wymiary zewngtrzne kosciota 12,95x33,67m

Wymiary zewnetrzne domu rekolekcyjnego — 14,48x18,95m
Wysoko$¢ do kalenicy (kosciol) - 15,21m
Wysokos$¢ do kalenicy (dom rekolekcyjny) - 8,76m
Kubatura (kos$ciot) — 5040,00m?
Kubatura (dom rekolekcyjny) — 1492,00m?

¢) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA /LOKALIZACJA i ODLEGLOS,CI DO
BUDYNKOW SASIEDNICH/

- odlegtos$¢ budynku kosciota od granicy dziatki Nr 99 (pas drogowy) — 15,00m



- odlegto$¢ budynku kosciota od budynku domu rekolekcyjnego — 40,75m
- odlegtos¢ domu rekolekeyjnego od granicy dziatki Nr 99 (pas drogowy) — 5,20m;

d) ZACIENIANIE

Zacienianie pomieszczen nie wystapi.

e) PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU /studnie, szamba,

oczyszczalnie $ciekow, zbiorniki na gaz/

Nie projektuje si¢ w/w elementow.

f) OCHRONA SRODOWISKA /ochrona przyrody, ochrona przed hatasem/.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko

g) OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie zabytkowym uktadu przestrzennego wsi Goérecko
Koscielne (obszar ochrony konserwatorskiej A/1140).
Kosciot parafialny wpisany do rejestru zabytkow - A/71.

Dom Rekolekcyjny wpisany do ewidencji zabytkow gminy Jozefow.

i) WNIOSKI KONCOWE
Z uwagi na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej przylacza cieplowniczego

obszar oddzialywania projektowanej inwestycji obejmuje dzialke Nr 43.

Opracowat :



