RZUT PARTERU INSTALACII C.O.

OGRZEWANIA PODLOGOWE SKALA 1:100

Rozdzielacz:R.01.1
Typ: Rozdzielacz z przeplywomierzami (8632)

Temperatury -str. wtérna
(Ogrzewanie): 38,0/30,7 °C

[, ~r4

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z
ryglem 600 mm
Przeptyw masowy: 768,8 kg/h
Min. dyspozycyjna réznica cis$nief: 12,91 kPa
Dyspozycyjna réznica ci$nien: 13,03 kPa

Szafka rozdzielacza:

Nr Typ Do odb. L ] Ap ApZ Nastawa
Ap P zaw. (Z)
m kg/h kPa kPa 1/min
1PG/Ch 112-1-1 36,8 45,8 0,7 123 0,75
12,4
2PG/Ch 113-1-1 40,3 34,7 0,6 e 0,45
3PG/Ch 115-1-1 48,6 96,6 4,3 83 1,50
,
4PG/Ch 114-1-1 37,9 66,7 1,8 s 1,05
5PG/Ch 110-1-1 96,0 84,1 6.8 HH 1,35
6PG/Ch 110-1-2 95,4 82,3 6,6 &2 1,35
7PG/Ch 110-1-3 95,6 81,4 6,4 63 1,35
8PG/Ch 110-1-4 95,6 79,9 6.2 &2 1,35
9PG/Ch 107-1-1 48,7 59,1 1,2 w7 0,90
10PG/Ch 106-1-1 65,9 138,2 11,0 oS 2,25
Rozdzielacz:R.01.2
Typ: Rozdzielacz z przeplywomierzami (8632) @ N ‘ =
Temperatury -str. En@.q:m. 38,0 /32,3 °C 4
(Ogrzewanie):
Szafka rozdzielacza: MMM,WM Mwm%wrmﬁnmoim (705-775mm) z
Przeplyw masowy: 942,8 kg/h
Min. dyspozycyjna réznica ci$nien: 11,92 kPa
Dyspozycyjna réznica ciénien: 11,92 kPa
Nr Typ Do odb. L ml Ap Ap Z Nastawa
ApP  zaw. (2)
m kg/h kPa kPa 1/min
1PG/Ch 103-1-1 69,6 128,0 10,2 & 2,10
2PG/Ch 103-1-3 69,7 1288 10,3 FiE 2,10
.
3PG/Ch 103-1-2 69,8 125,2 9,8 s 2,10
10,1
4PG/Ch 104-1-1 39,3 63,1 1,7 o 1,05
.
5PG/Ch 102-2-2 82,2 84,5 5,9 Hi 1,35
6PG/Ch 102-2-1 80,8 80,6 53 53 1,35
,
7PG/Ch 102-1-1 81,1 80,7 53 &3 1,35
8PG/Ch 102-1-2 82,0 84,4 58 He 1,35
,
9PG/Ch 105-1-1 91,2 81,0 6,1 3 1,35
10PG/Ch 101-1-1 87,8 86,5 6,5 He 1,35
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TRz Do i podiogr 659 m 48,7 m 36,8 m 40,3 m 48,6 m
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OZNACZENIA: Inwestor PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W GORECKU KOSCIELNYM
projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania GORECKO KOSCIELNE “_.H: 23-460 JOZEFOW
= = = = projektowane przewody powrotne instalacji centrainego ogrzewania Temat Termomodernizacja budynku KoSciota Parafialnego oraz Domu Stadium
40x3,5 Srednica przewodow instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy zew. 40mm, gr. 3,5mm rekolekcyjnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 4w. Stanistawa _U|_|
UWAGI DO INSTALACJII CENTRALNEGO OGRZEWANIA Biskupa Meczennika w Gérecku Koscielnym
1. Przewody wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT warstwa aluminium 0,25mm o $rednicy zgodnie z Nazwa Branza
podanymi na rysunku z utozeniem w posadzce. rysunku RZUT PARTERU INSTALACII C.0.-OGRZ. PODL.
2. Przewody dopowadzajace do szafek rozdzielaczowych zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki mmaﬂm rna
uo:mnx_w_.._osmu..mmi_._mﬁ:_m pokrytg folig PE w kolorze niebieskim dla powrotu, a czerwonym dla zasilania, Wyszczegdlnienie Imie, Nazwisko, Nr uprawnief Data Podpis
gruboé¢ izolacji 9mm, A=0,040W/mK przy temperaturze 40°C.
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Projektant
) LUB/0310/PO0S/12 09.2023 1:100
Nr rys.

S$4




