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RZUT PIETRA INSTALACII WENTYLACII
MECHANICZNEJ SKALA 1:100

OZNACZENIA:

e projektowane przewody nawiewne z rur stalowych spiralnych
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on Nawiew powietrza do pomieszczenia
o Wywiew powietrza z pomieszczenia

[[D]  Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PODDASZE
Nrpom. |Nazwa pomieszczenia posadzka pow.[m2] | pow. po podiodze [m2]
: =
206 tazienka Terakota
oy
210 Pokéj Panele
211 tazienka Terakota 2,66 2,66
212 Pokéj Panele 15,81 22,61
213 tazienka Terakota 4,40 6,69
214 tazienka Terakota 3,12 4,05
POWIERZCHNIA OGOLEM 109,73 139,59
Inwestor PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W GORECKU KOSCIELNYM
GORECKO KOSCIELNE 11, 23-460 JOZEFOW
Temat Termomodernizacja budynku KoSciota Parafialnego oraz Domu Stadium
rekolekcyjnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Stanistawa _U._u
Biskupa Meczennika w Gérecku Koscielnym
ZmNEm_A RZUT PIETRA INSTALACII Branza
rysunku WENTYLACJI MECHANICZNE] .
Sanitarna
Wyszczegdlnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Radostaw Zaklekta Skala
Projektant
) LUB/0310/POOS/12 09.2023 1:100
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