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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacja

Podczas realizacji inwestycji nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje w budynku
oraz wykona¢ na nowo. Projektowana instalacia wody zimnej bedzie zasilana
z istniejgcego przytacza wodociggowego za istniejgcym zestawem wodomierzowym, ktory
jest zlokalizowany w piwnicy pod kuchnia.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej projektuje sie w posadzce
i bruzdach $ciennych z rur PE-RT/AL/PE-HD. Przewody zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej zewnetrznie pokrytg folig PE w kolorze
niebieskim dla zimnej, a czerwonym dla cieptej, grubosc¢ izolacji 9mm, A=0,040W/mK przy
temperaturze 40°C.

Grubo$¢ warstwy tynku przy ukfadaniu w bruzdach Sciennych powinna wynosic:
4cm zaprawa klasy Z-100, B-10. W przypadku, gdy nie ma takich mozliwosci warstwe
zaprawy nalezy wzmocnic siatkg stalowa.

Podejscia wody zimnej i cieptej do umywalki, zlewozmywaka, nalezy zakonczyc
zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podfaczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej i ptuczki, montaz wykonywac na wysokosci 60cm od posadzki.

Podczas montazu instalacji, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazowej
dostarczanej przez producenta rur. Dotyczy to zwtaszcza odstepdw miedzy podporami
podwieszanymi, lokalizacji punktéw statych, kompensacji oraz sposobu mocowania do
Scian, stropdw lub zawiesi. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie uleglty uszkodzeniu
pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzagséw.

Zasobnik c.w.u.
Zasobnik o pojemnoéci uzytkowej 500dm*® z wezownica do wpiecia systemu
centralnego ogrzewania.
Parametry wymagane dla podgrzewacz cieptej wody uzytkowej:
e Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalig ceramiczng oraz
dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodg tytanowag
» Plaszcz zewnetrzny izolowany termicznie piankg poliuretanowg o gr. min. 50mm
*  Wbudowany termometr
» Krociec pozwalajgcy na zamontowanie grzatki elektrycznej
« Cisnienie robocze: zasobnik 10 bar, wezownica 10 bar
» Zewnetrzny ptaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego,
« Anoda tytanowa.
Ponadto powinien on posiada¢ termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kotnierz
rewizyjny, oraz krdciec o $rednicy 1> do montazu modutu elektrycznego.
Pompa cyrkulacyjna
Elektroniczna pompa cyrkulacyjna o wydatku 1m3/h i wysokosci podnoszenia 2mH,0
i Srednicy DN15mm.

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowe poddac prdbie szczelnosci przy ciSnieniu probnym wyzszym
0 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas
proby szczelnosSci przewody instalacji, nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9
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MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci ci$nienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 30 minut
i obserwowac armature i przewody.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy wykonac
dezynfekcje instalacji i zgtosi¢ do Sanepidy, aby pobrali probke wody z instalacji do badan.
Pozytywny wynik probki dopusci instalacje do uzytkowania.

Armatura
1. Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca, mosiezna, przeptyw wody 12 I/min,
dtugos¢ wylewki 150 mm, cisnienie robocze 3 atm, temperatura robocza do 90°C,
regulator ceramiczny fi35, grupa akustyczna II.

2. Bateria umywalkowa stojgca dla oséb niepetnosprawnych - bateria jednouchwytowa
chrom bilyszczacy, mosiezna, dtugos¢ wylewki 150 mm, wysokosS¢ baterii 195 mm,
gtowica ceramiczna fi40, rodzaj uchwytu wydtuzony.

3. Bateria zlewozmywakowa stojgca - bateria jednouchwytowa, mosiezna, przeptyw
wody 12 I/min, dtugos¢ wylewki 150 mm, cisnienie robocze 3 atm, temperatura
robocza do 90°C, regulator ceramiczny fi35, grupa akustyczna II.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody do podtgczenia przyboréw od pionu nalezy wymieni¢ na nowe,
i wykonac z rur PP-HT kielichowych z uszczelnieniem z pierscienia gumowego o Sr. DN50
oraz DN110 od WC. Przewody DN50 utozy¢ w bruzdach $ciennych lub podtodze.
Pion i poziomy pod stropem prowadzone wzdtuz scian obudowac ptyta KG.

Proba szczelnosci, ptukanie

W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej, nalezy sukcesywnie sprawdzac
zachowanie spadkéw. Po catkowitym wykonaniu, nalezy instalacje kanalizacji przeptukac
oraz poddaC probie szczelnosci. Proba szczelnosci winna odpowiada¢c wymogom
stosownych norm i przepisdbw branzowych. Date i czas trwania préby szczelnosci, nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robot Budowlanych — cz. II Instalacje
Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac protokotem.

Biaty montaz

1. Miska ustepowa podwieszana na stelarzu ze sptuczkg 3/6l z deska twarda na
zawiasach ze stali nierdzewnej,
2. Umywalki pojedyncze porcelanowe 50cm z syfonem gruszkowym.
3. Zlewozmywaki dwukomorowe z granitu,
4. Umywalka dla niepetnosprawnych 65x56cm z otworem pod baterie stojaca,
ceramiczna.
. Odwodnienie liniowe z stali nierdzewnej.
6. Kablny prysznicowe z brodzikiem 90x90cm pdtokragta:
drzwi przesuwne
szkto gr. 4 mm, Scianki ze szkta bezpiecznego
profile aluminiowe
podwadjne rolki
brodzik wraz z syfonem i ndzkami

Ul

Uwaga:

Cate wyposazenie w toaletach dla niepetnosprawnych przystosowane dla osob
niepetnosprawnych oraz z montazem na odpowiednich wysoko$ciach i z zachowaniem
wymaganych odlegtosci.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zalozenia

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno -
budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

1. Wspotczynniki przenikania ciepta [W/m?*K] zostaty policzone dla przegrédd wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego,

2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,

3. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:

4. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,

5. Lokalizacja budynku — Gorecko Koscielne, III strefa klim., (temp. oblicz. zew. —20°C)

6. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron Swiata.

Ogodlna charakterystyka instalacji

Projektowana instalacja c.0o. w budynku Organistdwki bedzie zasilana
z projektowanego pomieszczenia technicznego. Zrédtem ciepta bedzie pompy ciepta typu
powietrze/woda, ktora zostanie posadowiona i zamontowana wg odrebnego opracowania.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowag
o zamknietym obiegu wodnym. Obiegi wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez
elektroniczne pompy obiegowe zamontowane na przewodzie zasilajgcym. W budynku
projektuje sie montaz ogrzewania podtogowego (na parterze) z podziatem na dwie szafki
rozdzielaczowe oraz ogrzewanie grzejnikowe na Pietrze budynku.

Czynnik grzewczy
Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie koncentrat z inhibitorem korozji typu
BHL firmy Afriso o parametrach 50/35°C.

Przewody zasilajace i powrotne wewnatrz budynku

Przewody zasilajgce wewnatrz budynku od szafek rozdzielaczowych nalezy wykonac
z rur PE-RT/AL/PE-HD z warstwg aluminium 0,25mm o $rednicy 16x2,0mm o struktura
molekularna i skfad gwarantujg stabilno$¢ termiczng i trwatoS¢ mechaniczng do
temperatury roboczej +95°C. Cisnienie 10bar. Wspét. rozszerzalnosci liniowej 0,025
[mm/mK]. Przewody poprowadzi¢ w posadzce.

Opis instalacji podtogowej

Instalacje podtogowg wykona¢ od rozdzielacza z rur usieciowanych polietylenu PE-
RT/AL/PE-X z warstwg antydyfuzyjng zespolona z rurg o $rednicy @16x2mm. Struktura
molekularna i sktad gwarantujg stabilno$¢ termiczng i trwatoS¢ mechaniczng do
temperatury +90°C. Cisnienie 10bar. Minimalny promien giecia 5xd. Wspotczynnik
rozszerzalnosci liniowej 0,025 [mm/mK].

Przewody na podtodze uktadac na plycie styropianowej (gruboS¢ zgodnie
z projektem architektonicznym) na foli winylowej wzmocniong siatkg z widkna sztucznego,
mocujac do izolacji klipsami w ksztatcie litery U. Parametry montazowe obwodu odstep rur
15cm. Na obrzezach pomieszczenia zamontowac szczeline dylatacyjng z tasmy brzegowej.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci rury utozone na ptycie styropianowej, nalezy
zala¢ warstwg jastrychu o grubosci min. 45mm nad wierzchem rur (67mm od ptyty
styropianowej) - rury powinny by¢ napetnione wodg i pod ci$nieniem. Do jastrychu nalezy
dodac Srodek uplastyczniajgcy. Regulacja parametrow ogrzewania podtogowego ustawic
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na 50/35°C. Dobrany rozstaw rur - VA = 150mm

Sterowanie ogrzewaniem poditogowym

Dobrany ukiad automatycznej regulacji ogrzewania ma za zadanie sterowac
instalacjg centralnego ogrzewania w oparciu o temperature w pomieszczeniu. Do
sterowania ogrzewania podtogowego nalezy zamontowa¢ w szafce rozdzielaczowej listwe
gtéwna. Przewodowy czujnik pomieszczeniowy oraz sitownik termoelektryczny.

System zarzadzania energia

Usprawnienie polega na zastosowaniu systemu zarzadzania energig. Chodzi
o wydzielenie stref i przystosowanie instalacji do kontrolowania i zarzadzania energia.

Koncepcja polega na oszczedzaniu energii za pomocg sterowania temperaturg
w pomieszczeniach lub strefach wg harmonogramu tygodniowego z zapewnieniem
mozliwosci zadania petnego harmonogramu temperaturowo-czasowego
w pomieszczeniach przez administratora (nie przez uzytkownikdw pomieszczen) w celu
osiggniecia oszczednosci energii i podniesienia komfortu.

Przy  zatozeniu dostawy  witasciwego medium grzewczego przez
sprzedawce/producenta (wezet) uzyskanie autonomicznej kontroli nad temperaturg
w pomieszczeniach.

Zadawanie parametrow (czas i temperatura) oraz odczytu np. przez Internet
(temperatura zadana, temperatura rzeczywista i inne parametry i trendy) daje mozliwos¢
zbierania danych z licznikdw energii i przeptywomierzy, tatwos¢ i elastycznos¢ konfiguracii,
tatwosc¢ i pewnos¢ uruchomienia i eksploataciji.

W skiad systemu wchodzi¢ beda: panele sterownicze, sterowniki centralne
i wzmacniacze sygnatu.

Odpowietrzenie instalacji

W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszych punktach na przewodzie
zasilajgcym zamontowac automatyczne odpowietrzniki 1/2” poprzedzone zaworem
odcinajgcym kulowym.

Zamocowanie przewodow

Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowal pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadkg elastyczng o maksymalnym rozstawie 1,5-2,0m oraz zgodnie
z zaleceniami producenta przewodow.

Plukanie i proby szczelnosci

Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwrdci¢ szczegoling uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac¢ instalacje wodg o predkosci przeptywu
okoto 2,0 m/s. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonal przez filtr siatkowy
wielko$¢ oczek max. 80um. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniona.
Warunki wykonania badania szczelnosci:
- Wszystkie odbiory i proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatow, w ktdrych
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zmontowano czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesSciowych,

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia probnego,

- Przed préba cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelno$ci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe.

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia uktadu c.o. projektuje sie zgodnie z norma
EN-12828. Instalacja bedzie pracowaé¢ w ukfadzie zamknietym zabezpieczonym przed
wzrostem ci$nienia ponad cisnienie dopuszczalne naczyniem wzbiorczym przeponowym
o pojemnoéci V=80dm? podtaczonym do powrotu w pomieszczeniu technicznym budynku
Organistéwki zaworem bezpieczenstwa o ciS. otwarcia 3bar. Do monitorowania cisnienia
niezbedny jest manometr z oznaczeniami Min. i Max.

Armatura

1. Rozdzielacze: ze stali nierdzewnej, jako kompletnie zmontowany z pompg
obiegowa i zaworem tréjdrogowym. Oba kolektory powinny mie¢ dodatkowg sekcje,
na ktérej umieszczone sy odpowietrzniki i zawory spustowo-napetniajgce 1/2”, na
zasileniu rozdzielacza musi by¢ wyposazony w przeptywomierze. Kolektor zasilajgcy
i powrotny muszg by¢ pofaczone ze sobg wspornikami stuzgcymi do montazu
rozdzielacza na Scianie. Rozdzielacz, z ktorego zasilane sg obiegi grzewcze, umiescic
w szafce podtynkowej. Szafka powinna by¢ z blachy ocynkowanej zabezpieczona
przed korozjg, pomalowana farbg antykorozyjna na zawiasach. Szafke montowac
powyzej cokotu z ptytek podtogowych.
Gtowica termostatyczna elektroniczne.
. Zawory grzejnikowe termostatyczne z bezstopniowa, ukrytg nastawg wstepna-
zabezpieczone przed manipulacjg przez niepowofane osoby, korpus z mosigdzu
niklowanego, czesci toczone z mosigdzu, uszczelnienie z EPDM,
Zawory grzejnikowe powrotne, korpus z mosigdzu niklowanego, czesci toczone
z mosigdzu, uszczelnienie z EPDM, Mozliwos¢ odciecia,

Zawory kulowe, zwrotne PN16.
Manometry tarczowy, klasy 1,6, zakres 0-6bar, $rednica tarczy min. 60mm,

Termometry tarczowy, klasa 1,6, zakres temp. 0-120°C, $rednica tarczy min. 60mm,
Bezdtawnicowa pompa obiegowa z przylgczem gwintowanym, ze zintegrowanym
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji roznicy
ci$nien o nastepujgcym punkcie pracy.

N SRS

®NOoW

5. Wentylacja mechaniczna
Ogodlna charakterystyka instalacji

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen zaprojektowano dwa niezalezne uktady
wentylacji nawiewno-wywiewnej, ktéry bedg realizowane poprzez rekuperatory nawiewno-
wywiewne na parterze oraz I Pietrze.
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Rekuperator nawiewno-wywiewny
Parter i pietro budynku bedzie wentylowany poprzez wiszacy rekuperator w wykonaniu
wewnetrznym o wydajnosci Vn/Vw=500m>/h wyposazony w:
« strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny min. 200 Pa
- nawiew/wywiew: 500-550 m*/h

Instalacja sterowania
Do uktadu rekuperatora nalezy dotgczy¢ sterownik przewodowy wyposazony w min.:

» algorytm rozmrazania,

« funkcje wietrzenia,

» wysSwietlacz ciektokrystaliczny z podswietlaczem

e programator tygodniowy

« kontrola stopnia zabrudzenia wentylatorow

» regulacjg wydajnosci wentylatoréw EC na poszczegdinych biegach

* regulacja trwania czasu wietrzenia

e zegar czasu rzeczywistego

Integralng czescig instalacji jest okablowanie zgodne z wymaganiami dostawcy.

Lokalizacje nalezy ustali¢ na wykonawczo z uzytkownikiem.

Kanaty i ksztattki

Kanaty wentylacyjne gtdwne do centrali i od centrali do skrzynek rozdzielaczowych
nalezy wykonac¢ z kanatdw okragtych z blachy ocynkowanej o grubosci 0,8mm. Potgczenia
kanatdw i ksztattek wentylacyjnych wykonac zgodnie z PN-B-76002:1996. Do wszystkich
elementoéw zainstalowanych na kanatach powietrznych nalezy zapewnic¢ dostep dla obstugi
i konserwacji.

W miejscach gdzie sufit podwieszany bedzie minimalnie opuszczany nalezy wykonac
kanaty od skrzynek rozpreznych, nalezy utozy¢ pod stropem i w catosci wykonac
z elastycznych rur z polietylenu z aktywng wewnetrzng powiokg z mikrosrebrem oraz
antystatykiem o Srednicy ®75mm. Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposdb, aby ich
sztywno$¢ nie pozostawata naruszona. Pionowe zej$cia przewidzen w branzy budowlanej
do obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi. Rozdzielacze powietrza, skrzynki rozprezne
z blachy stalowej ocynkowanej lub PP. Montaz kanatéw zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producentdw. Kanaty wentylacyjne dla instalacji wentylacji prowadzone na strychu
projektuje sie o przekroju kotowym izolowanych otuling z wetny mineralnej grubosci
100mm. Kanaty wentylacyjne poprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Anemostaty nawiewne/wywiewne:

Anemostaty stalowe regulowane, umozZliwiajgce sterowanie iloScig powietrza
nawiewanego (zapewniajg przysufitowy rozdziat powietrza). Poprzez wkrecanie Ilub
wykrecanie mozemy precyzyjnie ustali¢ ilos¢ nawiewanego lub wywiewanego powietrza.

Montaz kanatow

Jezeli producent systemu przewodow nie zaleci inaczej, do mocowania kanatéw
stosowaC obejmy wykonane z blachy ocynkowanej z gumowg wktadka amortyzujaca
z podwojnym gwintem. Zawieszenia nalezy montowac max. co 2mb dtugosci kanatu oraz
w poblizu zmiany kierunku dystrybucji powietrza. Zawieszenia przytwierdzane sg do
elementdw konstrukcyjnych budynku przy pomocy ocynkowanych galwanicznie pretéw
gwintowanych i tulei kotwigcej z gwintem wewnetrznym.
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PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w otworach o wymiarach od
50 do 100mm wiekszych od wymiardéw zewnetrznych przewodow.

Izolacja

Odcinki kanatdéw stalowych nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi grubosci 30mm ze
skalnej wetny mineralnej (A=0,035 W/m’k) samoprzylepnej z oktadzing ze zbrojonej foli
aluminiowej. Krawedzie styku nalezy sklejaé miedzy sobg samoprzylepng tasma
aluminiowa. Izolacje przewoddw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Wytyczne montazowe

Przewody wentylacyjne przechodzace przez otwory w przegrodach budowlanych
powinny by¢ odizolowane od konstrukcji utwardzong wetng mineralng gr. 50mm.

Przewiduje sie, iz w trakcie realizacji, po wykonaniu przeku¢ w stropach i $cianach
mogg nastgpi¢ odstepstwa od wymiardw budowlanych przyjetych w projekcie. W zwigzku
z takg mozliwoscig nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym,
a elementy kanatéw wykona¢ z domiaru na obiekcie. Nalezy roéwniez liczy¢ sie
z koniecznoscig wykonania dodatkowych elementéw obejs¢ i odsadzek, ktdre winny byc
uzgodnione na biezgco z inspektorem Nadzoru w porozumieniu z projektantem.

6. Uwagi koncowe

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powofanymi
w obowigzujacych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewni¢ spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisdow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.

Opracowat:
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Bitgoraj, dnia 12.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. OsSwiadczamy, ze Projekt Techniczny dla inwestycji polegajacej na
~Termomodernizacja budynku Kosciota Parafialnego oraz Domu rekolekcyjnego Parafii
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem $w. Stanistawa Biskupa Meczennika w Goérecku

Koscielnym”.

ZAMAWIAJACY:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W GORECKU KOSCIELNYM
GORECKO KOSCIELNE 11 23-460 JOZEFOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Podpis z pieczatkg

mgr inz. Radostaw Zaklekta
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Nadzory

Ustugi Projektowe

ul.“Wira” Bartoszewskiego 16, nr lok. 6
INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W GORECKU
ZAMAWIAJACY KOSCIELNYM GORECKO KOSCIELNE 11
23-460 JOZEFOW
Termomodernizacja budynku Kosciota Parafialnego
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA

oraz Domu rekolekcyjnego Parafii Rzymskokatolickiej
pod wezwaniem Sw. Stanistawa Biskupa Meczennika
w Gorecku Koscielnym

Miejscowo$¢: Gorecko Koscielne, 23-460 J6zefow
OBIEKTU BUDOWLANEGO|| Ulica: ==

Kategoria obiektu budowlanego: X
POZOSTALE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 060207_5 Jozefow
DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ew: 060207_5.0005 Gorecko Koscielne
Numery dziatek ewidencyjnych: 70
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI || NAZWISKO || UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ||OPRACOWANIA || OPRACOWANIA
Uprawnienia do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci Branza
Projektant || Radostaw instalacyjnej sanitarnej N 12.09.2023
. sanitarna
Zaklekta nr uprawnien:
LUB/0310/PO0S/12
PROJEKT TECHNICZNY
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NIP: 713-271-14-922

REGON: 061603679
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1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie ogrzewania podiogowego w budynku KosSciata

w Gorecku Koscielnym.

2. Istniejace obiekty budowlane
Na placu budowy znajduje sie istniejgcy budynek.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzyc

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Przewidziana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas

robot budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia
Roboty polegajgce miedzy innymi na:
Kontakt z substancjami chemicznymi,
Wybuch gazu,
Zapylenie, zaproszenie oczu,
Urazy konczyn gérnych i dolnych,
Przecigzenia kregostupa,
Urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepisow BHP,
Obecnos¢ elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy
spowodowane brakiem nalezytej ostroznosci
Roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzy stanowiskowego,
Mozliwo$¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,
0. Mozliwo$¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementow kottowni oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju sprzetu.

Nounhwn=

o

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz powinien zawierac nastepujace elementy:
Szkolenie wstepne,
Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,
Zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
Zasady stosowania przez pracownikow Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego,
7. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

W/w instrukcje powinny okreSla¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

AN

o

8.
0.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot

budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz; mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

2. Dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

3. Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowat:
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