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RZUT PARTERU
skala 1:50

skrzynka o wymiarach 27x60x25cm z gniazdami elektrycznymi
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korytka odptywowe betonowe

Projektowane ocieplenie $cian tynkiem cieptochronnym gr. 3cm

z naprawg skorodowanych gzymsow

skrzynka o wymiarach 40x60x25cm z licznikiem energii elektrycznej

[]

korytka odptywowe betonowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PARTER

Nr pom. |Nazwa pomieszczenia posadzka pow. [m2]

101 Hol Gres 12,25
102 Sala konferencyjna Gres 30,60
103 Pokdj Gres 16,88
104 tazienka Gres 2,32
105 Kuchnia Gres 19,84
106 Spizarka Gres 6,13
107 Pomieszczenie techniczne i porzadkowe Gres 7,93
108 Korytarz Gres 1,96
109 Magazyn naczyn Gres 4,56
110 Stotéwka Gres 56,15
111 Korytarz Gres 3,99
112 tazienka Gres 3,39
113 tazienka Gres 3,51
114 Przedsionek Gres 3,03
115 tazienka Gres 3,69
POWIERZCHNIA OGOLEM 176,23
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FERETTRSTRETRZ Sciana murowana z plytek z betonu komorkowego na zaprawie cem-wap.

Sciany do wyburzenia

otynkowana obustronnie tynkiem zwyktym - SCIANA PROJEKTOWANA

UWAGA!

Poprowadzone po elewacjach istniejace okablowanie nalezy umiesci¢ w

bruzdach i zatynkowac.
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