-0,20

Blacha ptaska tgczona na rgbek

taty

Kontrtaty

Folia dachowa paroprzepuszczalna

Krokwie

Jetki / wetna mineralna - 15cm

Wetna mineralna pod i pomigdzy
rusztem - 8cm

Paroizolacja - folia PE gr 0,2mm

Sufit z ptyt GKF na ruszcie met.

Gres

Podktad cement. |- Tcm

Folia PE 0,2mm

Strop Kleina

Tynk wapienny

PRZEKROJ A-A
skala 1:75

Blacha ptaska tgczona na rgbek
taty

Kontriaty

Folia dachowa paroprzepuszczalna
Krokwie

Wetna mineralna - 23cm

Istniejgce ocieplenie z polepy
Strop Kleina

Tynk cem-wap

+ 3,30

0,00

zamyrowanie otworu pomiedzy pom. 107 i 109

Gres

Podktad cement. - 7cm
= Styropian XPS 300 -15cm
Folia PE 0,2mm

Strop zelbetowy

+ 0,00

+ 0,00

Gres

Podktad cement. - 7cm

Styropian XPS 300 -10cm

Folia PE 0,2mm

PIWNICA POD KUCHNIA

-2,00

Gres

Podktad cement. - 7cm
Styropian XPS 300 -10cm
Folia PE 0,2mm

Podkiad betonowy - 10cm

Podsypka piaskowa - 20cm

Grunt rodzimy

Podkiad betonowy - 10cm
Podsypka piaskowa - 20cm
Grunt rodzimy
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