SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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f | L[] 2. Zawor tréjdrogowy przetaczajacy DN50 14. Zawor bezpieczefistwa 1/2" - 3bar Armatura:
3. Bufor ciepta V=400dm® 15. Separatory powietrza i zanieczyszczen Flamcovent zawér odcinajacy kulowy
4, Licznik ciepta DN25 - 6m’/h Clean Smart - DN65 ~ zawér zwrotny
5. Pompa obiegowa V=6m>/h, H=27,2kPa @ urek soustow
6. Licznik ciepta DN20 - 2,5m’/h PI pustony
7. Pompa obiegowa V=1,73m’/h, H=24,4kPa T mﬂﬁ%
8. Licznik ciepta DN20 - 2,5m’/h
9. Pompa obiegowa V=2,0m*/h, H=24,0kPa
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Inwestor PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W GORECKU KOSCIELNYM
GORECKO KOSCIELNE 11, 23-460 JOZEFOW
Temat Termomodernizacja budynku KoSciota Parafialnego oraz Domu Stadium
rekolekcyjnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Stanistawa _Un_u
Biskupa Meczennika w Gérecku Koscielnym
Nazwa Branza
rysunku SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIENNIKOWNI
Sanitarna
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