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(lic. 0004E790)
strona nr: 2

Spis dziatow przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Instalacja elektryczna- wymiana oswietlenia
1.1 |Demontaz opraw o$wietleniowych swietldwkowych z kloszem
1.2 |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych
1.3 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1.4 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1.5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1.6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle
1.7 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze
1.8 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
1.9 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwojnej CU

3x1,5mm2 Eca
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Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdéjnej CU
4x1,5mm2 Eca

kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- facznik 1-biegunowy pt 10A 250V IP20

taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe- tacznik 1-biegunowy p/t 1P44

kaczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- tgcznik Swiecznikowy pt 16A 250V

kaczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza- tacznik schodowy podwdijny p/t IP20

Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie detekcji 360Aontaz sufitowy, IP54

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie detekcji 360Aontaz sufitowy, P20
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Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe- Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny prostokatny, klosz mleczny, IP44
4000K Ra>80, min. 800Im, max. 9W L70B50 50 000h

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe- Oprawa LED n/t okragta typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K
Ra>80, min. 2300Im, max. 22W L80B10 50 000h

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) $wietlowkowe- Oprawa LED n/t kwadratowa klosz mleczny 1P20 IK04 4000K Ra<80
min. 3950lm max. 36W L80B10 50 000h

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa LED n/t okragta fi 50cm klosz mleczny IP20 4xE27 (2+2) zarowka LED
E27 4000K, maks. 13W min. 1500im

Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa LED p/t typu oczko halogenowe IP44 GU10 LED 3W 240Im

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) swietlbwkowe- Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny, klosz mleczny, IP54 3000K
Ra>80, min. 780Im, max. 9W. Oprawa z czujnikiem ruchu

Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- zegar astronomiczny

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1f B10A

Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach- wyt. r-p 3f 25A 0,03A typ A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zaciskowa)

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa

Instalacja elektryczna- zasilanie urzadzen wentylacji, pompy ciepta, sterowania ogrzewaniem podiogowym

Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle

Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton- rura fi 47 bezhalogenowa

Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- przewéd CU 5x25 CPR Eca

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- przew6d CU 5x16 CPR Eca

Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegtly

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty

Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi

Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdéjnej CU
3x1,5mm2 Eca

Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdéjnej CU
3x2,5mm2 Eca

213

Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 16 mm2 - podtgczenie pompy
ciepta

2.14

Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2- podtgczenie centrali
wentylacyjnej

2.15

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- UTP kat. 5

2.16

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

217

Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton- rura typu
peszel fi 20 bezhalogenowa

2.18

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1f B10A

Whytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1f B16A

Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach- 3f B40A

Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach- wyt. r-p 3f 40A 0,03A typ A

Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach- wyt. r-p 3f 63A 0,03A typ A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zaciskowa)

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa

Pomiary i proby pomontazowe instalacji elektrycznych wewnetrznych

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwoéd 3-fazowy

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania

Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej

Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys 1 Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3
1 Element 1 Instalacja elektryczna- wymiana oswietlenia
1.1 |KNNR 9/501/6 |1 Demontaz opraw oswietleniowych $wietlowkowych z kloszem szt. 9,000
1.2 |KNNR9/501/5 |1 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt. 47,000
1.3 |KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach
z cegty otw. 12,000
1.4 |KNNR 5/1209/5 |1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach
z cegty otw. 17,000
1.5 |KNNR 5/1207/1 |1 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m 520,000
1.6 |KNNR 5/301/11 |1 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod
mocowanie na zaprawie, w cegle szt 68
1.7 |KNNR 5/302/1 |1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 36
1.8 |KNNR 5/302/6 |1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi  |szt 32
1.9 |KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwojnej CU 3x1,5mm2 Eca m 504,000
1.10 |KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwojnej CU 4x1,5mm2 Eca m 48,000
1.11 |KNNR 5/306/2 |1 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej-
tacznik 1-biegunowy pt 10A 250V 1P20 szt. 11,000
1.12 |KNNR 5/307/1 |1 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe- tgcznik
1-biegunowy p/t IP44 szt. 6,000
1.13 |KNNR 5/306/3 |1 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- tacznik
$wiecznikowy pt 16A 250V szt. 7,000
1.14 |KNNR 5/306/7 |1 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza-
tacznik schodowy podwaojny p/t IP20 szt. 12,000
1.15 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie detekii
360Aontaz sufitowy, IP54 szt. 3,000
1.16 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie detekii
360Aontaz sufitowy, IP20 szt. 6,000
1.17 |KNNR 5/502/2 |1 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietldbwkowe- Oprawa LED n/t
typu kinkiet nascienny prostokatny, klosz mleczny, IP44 4000K Ra>80, min.
800Im, max. 9W L70B50 50 000h kpl. 6,000
1.18 |[KNNR 5/502/2 |1 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) $wietlbwkowe- Oprawa LED n/t
okragta typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K Ra>80, min. 2300Im,
max. 22W L80B10 50 000h kpl. 30,000
1.19 |KNNR 5/502/2 |1 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietldwkowe- Oprawa LED n/t
kwadratowa klosz mleczny IP20 IK04 4000K Ra<80 min. 3950Im max. 36W
L80B10 50 000h kpl. 21,000
1.20 |[KNNR 5/503/3 |1 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa LED n/t okragta
fi 50cm klosz mleczny IP20 4xE27 (2+2) zaréwka LED E27 4000K, maks.
13W min. 1500im kpl. 6,000
1.21 |[KNNR 5/503/3 |1 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa LED p/t typu
oczko halogenowe IP44 GU10 LED 3W 240Im kpl. 6,000
1.22 |KNNR 5/502/2 |1 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietldbwkowe- Oprawa LED n/t
typu kinkiet nascienny, klosz mleczny, IP54 3000K Ra>80, min. 780Im, max.
9W. Oprawa z czujnikiem ruchu kpl. 3,000
1.23 |[KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- zegar astronomiczny szt. 1,000
1.24 |KNNR 5/407/1 |1 Whytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1f B10A szt. 5,000
1.25 |[KNNR 5/407/4 |1 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w
rozdzielnicach- wyt. r-p 3f 25A 0,03A typ A szt. 1,000
1.26 |[KNNR 5/408/2 |1 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa
(zaciskowa) szt. 1,000
1.27 |KNNR 5/408/3 |1 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa
3-biegunowa szt. 1,000
2 Element 1 Instalacja elektryczna- zasilanie urzadzen wentylacji, pompy
ciepta, sterowania ogrzewaniem podiogowym
2.1 |KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o ditugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach
z cegly otw. 1,000
2.2 |KNNR 1 Whykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
5/1207/15 m 6,000
2.3 |KNNR 5/101/8 |1 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podfozu innym niz beton- rura fi 47 bezhalogenowa m 19,000
2.4 |KNNR5/713/3 1 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych- przewéd CU 5x25 CPR Eca m 4,000
25 |KNNR5/713/3 |1 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych- przewéd CU 5x16 CPR Eca m 17,000

Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢

2.6 |KNNR 5/1209/5 |1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach

z cegty otw. 6,000
2.7 |KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach

z cegty otw. 5,000
2.8 |KNNR 5/1207/1 |1 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m 57,000
2.9 |KNNR 5/301/11 |1 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod

mocowanie na zaprawie, w cegle szt 1
2.10 |KNNR 5/302/6 |1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi  |szt 1
2.11 |KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane

w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdjnej CU 3x1,5mm2 Eca m 22,000
2.12 |KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane

w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdjnej CU 3x2,5mm2 Eca m 35,000
2.13 |KNNR 5/1205/8 |1 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 5-zytowy

Cu o przekroju zyly do 16 mm2 - podtgczenie pompy ciepta szt. 2,000
2.14 |KNNR 5/1205/1 |1 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy

Cu o przekroju zyly do 6 mm2- podtgczenie centrali wentylacyjnej szt. 4,000
2.15 |KNNR 5/203/1 |1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-

UTP kat. 5 m 233,000
2.16 |KNNR 5/1207/5 |1 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 220,000
2.17 |KNNR 5/102/6 |1 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w

gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton- rura typu peszel fi 20

bezhalogenowa m 220,000
2.18 |KNNR 5/407/1 |1 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1f B10A szt. 1,000
2.19 |KNNR 5/407/1 |1 Whytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1f B16A szt. 2,000
2.20 |KNNR 5/407/2 |1 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach- 3f B40A szt. 2,000
2.21 |KNNR 5/407/4 |1 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w

rozdzielnicach- wyt. r-p 3f 40A 0,03A typ A szt. 2,000
2.22 |KNNR 5/407/4 |1 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w

rozdzielnicach- wyt. r-p 3f 63A 0,03A typ A szt. 1,000
2.23 |KNNR 5/408/2 |1 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa

(zaciskowa) szt. 3,000
2.24 |KNNR 5/408/3 |1 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa

3-biegunowa szt. 3,000
3 Element 1 Pomiary i proby pomontazowe instalacji elektrycznych

wewnetrznych
3.1 |KNNR 5/1301/1 |1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 8
3.2 |KNNR 5/1301/2 |1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwo6d 3-fazowy pomiar 1
3.3 |KNNR 5/1305/2 |1 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 5,000
3.4 |KNNRW 9/121/3 |1 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach

pomiarowych ptaszczyzny roboczej punkt 124,000

Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3
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Zestawienie robocizny
L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Robocizna (-Np) r-g | 316,9781

Zestawienie materialow

L.p. Nazwa materiatu
- 1.|Czujnik obecnosci o kacie detekcji 360 montaz sufitowy, IP20 (-Np)
2.
3
4
5
6.
e
8
9
10.|Oprawa LED n/t okragta fi 50cm klosz mleczny IP20 4xE27 (2+2) zarowka LED E27 4000K, maks. 13W min.
1500im
~11.|Oprawa LED n/t okragta typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K Ra>80, min. 2300im, max. 22W L80B10 50
000h
~12.|Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny prostokatny, klosz mleczny, IP44 4000K Ra>80, min. 800Im, max. 9W
,,,,,,, L70B50 500000
13.|Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny, klosz mleczny, IP54 3000K Ra>80, min. 780Im, max. 9W. Oprawa z

czujnikiem ruchu

.| Ztgczki fi 47 bezhalogenowe

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Jm

llosé

.|Srodek transportowy (-Np)

m-g

0,1407

Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3



